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CORA LIGHTING FACTORY PHU CORA TECHNOLOGIA LED REFLEKTORY DOWNLIGHTY PROFILE

to nowoczesna i prężnie rozwijająca się fabryka 
oświetlenia. W ramach naszej działalności zajmujemy 
się projektowaniem, doradztwem, produkcją  
i dystrybucją najwyższej jakości profesjonalnych 
systemów oświetleniowych, przeznaczonych do branży 
usługowej, retail, fmcg oraz sektora inwestycyjnego  
i produkcyjnego.

funkcjonuje na rynku od 1995 roku, a od stycznia 2015 
roku poszerzyła się o CORA LIGHTING FACTORY Sp. z o.o. 
CLF główny nacisk kładzie na jakość, funkcjonalność, 
innowacyjność oraz najwyższe parametry świetlne. 
Oferta firmy bazuje na wieloletnim doświadczeniu 
popartym sukcesami. Z pasją zrealizowaliśmy wiele 
projektów zarówno dla polskich, jak i zagranicznych 
klientów. Proponujemy optymalne i indywidualne 
rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta.

szturmem wkroczyła i wyparła tradycyjne formy 
oświetlenia z rynku. Innowacyjne rozwiązania 
umożliwiają wprowadzenie produktów wysokiej 
jakości, które pozwalają na uzyskanie efektów do tej 
pory niedostępnych podczas użytkowania oświetlenia 
tradycyjnego.
Użytkownicy profesjonalnych systemów oświetleniowych 
mogą korzystać z praktycznie nieograniczonych 
możliwości projektowania, uzyskiwanych dzięki 
różnorodności barw światła, kompaktowym wymiarom 
i uniwersalności modułów LED.
Dzięki niższemu zużyciu energii oraz dłuższej trwałości 
źródeł światła zastosowanie oświetlenia LED pozwala na 
obniżenie kosztów eksploatacji. Ponadto nowoczesne 
technologie LED są zdecydowanie bardziej bezpieczne od 
tradycyjnych form oświetlenia.

Potrzeby naszych klientów oraz dynamiczny rozwój rynku oświetleniowego sprawiają, że stale poszerzamy swoja ofertę, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania oraz realizujemy 
projekty skrojone na miarę. Stale poszerzająca się oferta naszych produktów skłoniła nas do przygotowania katalogu, który pozwoli zaprezentować Państwu nasze rozwiązania 
oświetleniowe.

to najbardziej znana i zarazem najszersza grupa 
oferowanych przez nas produktów. Warto zwrócić 
uwagę na nowe modele oraz poszerzający się 
wachlarz parametrów technicznych. Oprawy występują  
w różnych wariantach kolorystycznych oraz istnieje 
możliwość zamówienia produktu w kolorze z palety RAL. 
Konfiguracja pojedynczej oprawy odbywa się według 
indywidualnie ustalonych parametrów przy każdym 
zamówieniu. Reflektory dają bardzo szerokie możliwości 
aranżacji wnętrza. Swoje zastosowanie znajdą w branży 
retail, fmcg, restauracyjnej, wystawienniczej, a także 
w indywidualnych projektach wnętrz mieszkalnych  
i użytkowych.

Downlighty są grupą produktów klasycznych opraw 
oświetleniowych, służącą głównie do oświetlenia 
podstawowego. Wybrane modele dają możliwość 
sterowania kierunkiem strumienia światła, przez 
co idealnie sprawdzą się do akcentowania we 
wnętrzu. Parametry techniczne oprawy ustalane są 
indywidualnie dla każdego zamówienia. Downlighty 
znajdą zastosowanie we wnętrzach sprzedażowych, 
usługowych, biurowych, a także wystawienniczych.

Profil aluminiowy LED LINE to produkt skrojony 
idealnie na miarę. Zastosowana technologia daje 
liczne możliwości konfiguracji produktu pod względem 
długości oprawy, parametrów technicznych, a także 
sposobu montażu. Dostępne są wersje zwieszane, 
natynkowe oraz podtynkowe. Seria LED Line znajdzie 
sprawdzi się w nawet najbardziej skomplikowanym 
projekcie wnętrza.

W poniższym katalogu znajdziecie Państwo zarówno produkty popularne jak i służące do nietypowych rozwiązań. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na poniższych stronach 
katalogu. 
Zdjęcia produktów oraz parametry techniczne zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, stanowią jedynie informację handlową. CORA LIGHTING FACTORY Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wynikającej z dynamicznego rozwoju technologii oświetleniowych.
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SALOON R 1195x525 89 - 90 SHERIFF 91 - 82 SHERIFF A 93 - 94 SHERIFF II 95 - 96 SHERIFF M 97 - 98 SHERIFF S 101-102

SHERIFF S BW 103-104 SHERIFF XL 105-106 SHERIFF Z 107-108 SHERIFF Z BW 109-110

Clf CLF

reflektor spotlight reflector

FOX GRIF 9 - 10 GOT SPOT LED 11 - 12 GOT SPOT LED II 13-14 GOT SPOT LED IV 15 - 16 SNIPER A 19 - 20 SNIPER AH 21 - 22

SNIPER B 23 - 24 SNIPER C 25 - 26 SNIPER D 27 - 28 SNIPER D mini 29 - 30 SNIPER F 33 - 34 SNIPER I 35 - 36

SNIPER K 37 -38 SNIPER L 39 - 40 SNIPER N 41 - 42 SNIPER O 43 - 44 SNIPER OH 45 - 46

downlight downlight Downlight

CYGNUS LED Z I 49 - 50 CYGNUS LED Z II 51 - 52 CYGNUS LED Z III 53 - 54 CYGNUS LED N I 55 - 56 CYGNUS LED N II 57 - 58 DAKOTA 59 - 60

HEKTOR II 61 - 62 MAGNUM 65 - 66 MONTANA LED 67 - 68 MONTANA LED 2 69 - 70 QUNA A 71 - 72 QUNA A dual 73 - 74

QUNA A mini 75 - 76 QUNA A micro 77 - 78 QUNA O 79 - 80 SALOON O 595x595 83 - 84 SALOON R 595x595 85 - 86 SALOON O 1195x525 87 - 88
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED LINE 113-116 LED LINE E 117-118 LED LINE R 119-122 LED LINE LENS R 123-124 LED LINE S 125-128 LED LINE M 131-132

LED LINE M lens 133-134 LED LINE CAGE 135-136 LED LINE M HB 137-138 LED LINE M SQ 139-140

oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

BARREL 143-144 high bay – RAPID 145-146 PARTHEN I LED 148-148 PARTHEN III LED 149-150 PALAO O 151-152 QUNA A dual 153-154

LED LINE K 155-158 LED LINE MK 159-160 LED LINE MKC 161-162

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

HERMETIC 165-166 HERMETIC LED 167-168 HERMETIC SLIM 169-170 HERMETIC retrofit 173-174 HERMETIC LED HB 175-176 HERMETIC LED LR 177-178

OPRAWA RASTROWA 179-180 ARIVA 181-182 NAUTIC I/II 183-184 NAUTIC I 185-186 CLF-LED-P 187-188 CLF-LED-HB-120 191-192

CLF-LED-HB-150 193-194 CLF-LED-HB-185 195-196 CLF-LED-HB-200 197-198 CLF-LED-ST-80 199-200 CLF-LED-ST-120 201-202 CLF-LED-ST-160 203-204

CLF-LED-ST-200 205-206
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niestandardowe non-standard Nicht-Standard
209 -210 209 -210 209 -210
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reflektor spotlight reflector

fox grif

PL EN DE

CHARAKTERYSTYKA:
reflektor typu shoplight, do montażu na 
szynoprzewodzie lub na bazie.

Characteristics: 
shop-light lamp, assembled on the bus-duct
or on the base.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight, für die Montage auf 
einer Stromschiene oder Basis.

OPIS TECHNICZNY:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowana proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym.

Technical description:
itting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour.

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe Schwarz, 
Weiß oder Grau.

MONTAŻ:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

ZASTOSOWANIE:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

reflektor spotlight reflector

fox grif

długość /length / Länge 105mm szerokość / width / Breite ø 65mm wysokość / height / Höhe 150,0mm

FOX GRIF

w w w kg

RFG150 white max 50W RFG250 max 50W grey RFG350 black max 50W 0,25

9 10
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reflektor spotlight reflector

got spot LED

PL EN DE

CHARAKTERYSTYKA:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie lub na bazie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct
or on the base.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene oder Basis.

OPIS TECHNICZNY:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

MONTAŻ:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

ZASTOSOWANIE:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

GOT SPOT LED II

reflektor spotlight reflector

got spot LED

                      kolor / color / Farbe

 

                 R G S L . . 8 4 0 6 0

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

GOT SPOT LED - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector GOT SPOT LED white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 24° 60° 27,7W  max 4315lm
R GSL 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R GSL 2 9 35 60

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RGSL293560

długość /length / Länge 193,0mm szerokość / width / Breite 180,0mm wysokość / height / Höhe 240,0mm

w lm w lm
kg

RGSLx83024 >80 3000K 24° 27,7W max 4150lm RGSLx93024 >90 3000K 24° 27,7W max 3210lm 2,25
RGSLx84024 >80 4000K 24° 27,7W max 4315lm RGSLx94024 >90 4000K 24° 27,7W max 3525lm 2,25

RGSLx83055 >80 3000K 60° 27,7W max 4150lm RGSLx93055 >90 3000K 60° 27,7W max 3210lm 2,25
RGSLx84055 >80 4000K 60° 27,7W max 4315lm RGSLx94055 >90 4000K 60° 27,7W max 3525lm 2,25

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RGSL293560 - 1

11 12
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reflektor spotlight reflector

got spot LED II

PL EN DE

CHARAKTERYSTYKA:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie lub na bazie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct
or on the base.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene oder Basis.

OPIS TECHNICZNY:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG.  

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

MONTAŻ:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

ZASTOSOWANIE:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

GOT SPOT LED II

reflektor spotlight reflector

got spot LED II

                      kolor / color / Farbe

 

                 RGSL2..84038

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

GOT SPOT LED II - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector GOT SPOT LED II white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 38° max 29W max 4420lm
R GSL2 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 38           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R GSL2 2 9 35

rzykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RGSL2293538

długość /length / Länge 258,0mm szerokość / width / Breite 160,0mm wysokość / height / Höhe 225,0mm

w lm w lm
kg

RGSL2x83020 >80 3000K 38° max 29,9W max 4245lm RGSL2x93020 >90 3000K 38° max 29,9W max 3430lm 1,75
RGSL2x84020 >80 4000K 38° max 29,9W max 4420lm RGSL2x94020 >90 4000K 38° max 29,9W max 3775lm 1,75

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
rzykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RGSL2293538 - 1
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reflektor spotlight reflector

got spot LED IV

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie lub na bazie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct
or on the base.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene oder Basis.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG.  

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

GOT SPOT LED IV

reflektor spotlight reflector

got spot LED IV

                   kolor / color / Farbe

 

                 RGSL4..84038

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

GOT SPOT LED IV - wersja dostępna na zamówienia / only for order / Version für Aufträge verfügbar

type product w lm

Reflector GOT SPOT LED IV white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 38° max 29W max 4420lm
R GSL4 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 38           

przykład zamawiania/ordering example/Bestellbeispiel
R GSL4 2 9 35 38

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example of assign ordered product / solche Benennung Produkt bestellt: RGSL4293538

długość /length / Länge 258,0mm szerokość / width / Breite 160,0mm wysokość / height / Höhe 225,0mm

+ max 100,0mm + max 100,0mm + max 100,0mm

w lm w lm
kg

RGSL4x83038 >80 3000K 38° max 29,9W max 4245lm RGSL4x93038 >90 3000K 38° max 29,9W max 3430lm 2,00
RGSL4x84038 >80 4000K 38° max 29,9W max 4420lm RGSL4x94038 >90 4000K 38° max 29,9W max 3775lm 2,00

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example of assign ordered product / solche Benennung Produkt bestellt: RGSL4293538 - 1
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reflektor spotlight reflector

sniper A

SNIPER A

reflektor spotlight reflector

sniper A

długość /length / Länge 125,0mm szerokość / width / Breite 165,0mm wysokość / height / Höhe 190,0mm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNA293520 - 1

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie lub na bazie.

Characteristics: 
LED spotlight, mounted on track.

Charakteristik:
LED-Stromschienenstrahler mit Gehäuse von 
Aluminiumdrukguß, mit LED-Chip von OSRAM, 
Vossloh-Schwabe oder Bridgelux.

Opis techniczny:
obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowane 
proszkowo w kolorze czarnym, białym lub szarym, 
odbłyśnik, statecznik elektroniczny EVG.

Technical description:
housing made of aluminum mold, painted on white, 
grey or black.

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Mit 3-Phasen 
Adaptor, Verfügbar in weiß, schwarz, grau. Mit 
Betriebsgerät.

Montaż:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the track or directly on the ceiling with base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls,
galleries, museums, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

                      kolor / color / Farbe

                   RSNA..83045     

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz

w lm w lm
kg

RSNAx83015 >80 3000K 15° max 48W max 5980lm RSNAx93015 >90 3000K 15° max 48W max 4850lm 1,4
RSNAx84015 >80 4000K 15° max 48W max 6210lm RSNAx94015 >90 4000K 15° max 48W max 5320lm 1,4

RSNAx83020 >80 3000K 20° max 48W max 5980lm RSNAx93020 >90 3000K 20° max 48W max 4850lm 1,4
RSNAx84020 >80 4000K 20° max 48W max 6210lm RSNAx94020 >90 4000K 20° max 48W max 5320lm 1,4

RSNAx83030 >80 3000K 30° max 48W max 5980lm RSNAx93030 >90 3000K 30° max 48W max 4850lm 1,4
RSNAx84030 >80 4000K 30° max 48W max 6210lm RSNAx94030 >90 4000K 30° max 48W max 5320lm 1,4

RSNAx83045 >80 3000K 45° max 48W max 5980lm RSNAx93045 >90 3000K 45° max 48W max 4850lm 1,4
RSNAx84045 >80 4000K 45° max 48W max 6210lm RSNAx94045 >90 4000K 45° max 48W max 5320lm 1,4

RSNAx83060 >80 3000K 60° max 48W max 5980lm RSNAx93060 >90 3000K 60° max 48W max 4850lm 1,4
RSNAx84060 >80 4000K 60° max 48W max 6210lm RSNAx94060 >90 4000K 60° max 48W max 5320lm 1,4SNIPER A - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER A white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 20° 30° 45° 60° max 48W max 6210lm
R SNA 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 20 30 45 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNA 2 9 35 20

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNA293520
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reflektor spotlight reflector

sniper AH
reflektor spotlight reflector

sniper AH

długość /length / Länge 125,0mm szerokość / width / Breite 165,0mm wysokość / height / Höhe 160,0mm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas

 - 1
oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode:  RSAWH84020VG50c5010501H - 1

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu spotlight LED. Montaż oprawy na haku 
pozwala na swobodne rozmieszczenie opraw. 

Characteristics: 
LED spotlight. Mounting on hook allows free 
deployment of luminaires.

Charakteristik:
LED-Strahler mit ein Haken. Eine bequeme Verteilung 
durch den Haken möglich.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze białym, 
odbłyśnik, statecznik, przewód z wtyczką. 

Technical description:
Fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in white colour, reflector, LED 
driver, cable.

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und das Haken sind aus 
Aluminiumdruckguß, weiß, schwarz oder grau 
lackiert, mit Reflektor, Vorschaltgerät und Kabel mit 
Stecker.

Montaż:
za pomocą haka. 

Mounting:
With hook.

Montage:
Mit einen Haken.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Büros, Geschäfte, Galerien, Museen, Autohäuser.

w lm

RSAWH84020VG50e5010501H >80 4000K 42W 5430lm 20°

Właściwości elektryczne
at tp = 65 °C Pobór mocy diody Właściwości optyczne

at tp = 65 °C

Type 1050 mA
w Lumen maintenance Type 1050 mA

in hours
DMS120***G 38,5 L90/B10 68,000

L80/B10 >100,000
L70/B10 >100,000
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Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper B

PL EN DE
Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED.

Characteristics: 
shop-light lamp LED.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie.

Mounting:
on the bus-duct.

Montage:
auf einer Stromschiene.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER B

reflektor spotlight reflector

sniper B

                      kolor / color / Farbe

                   RSNB..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

SNIPER B - wersja dostępna na zamówienia / only for order / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER B white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° max 47,5W max 6210lm
R SNB 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 5 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNB 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNB293530

długość /length / Länge 168,0mm szerokość / width / Breite 128,00mm wysokość / height / Höhe 262,0mm

w lm w lm
kg

RSNBx83015 >80 3000K 15° max 47,5W max 5980lm RSNBx93015 >90 3000K 15° max 47,5W max 4850lm 0,0
RSNBx84015 >80 4000K 15° max 47,5W max 6210lm RSNBx94015 >90 4000K 15° max 47,5W max 5320lm 0,0

RSNBx83030 >80 3000K 30° max 47,5W max 5980lm RSNBx93030 >90 3000K 30° max 47,5W max 4850lm 0,0
RSNBx84030 >80 4000K 30° max 47,5W max 6210lm RSNBx94030 >90 4000K 30° max 47,5W max 5320lm 0,0

RSNBx83045 >80 3000K 45° max 47,5W max 5980lm RSNBx93045 >90 3000K 45° max 47,5W max 4850lm 0,0
RSNBx84045 >80 4000K 45° max 47,5W max 6210lm RSNBx94045 >90 4000K 45° max 47,5W max 5320lm 0,0

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNB293530 - 1
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Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper C

PL EN DE
Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie lub na bazie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct
or on the base.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene oder Basis.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast ECG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät ECG.

Montaż:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER C

reflektor spotlight reflector

sniper C

                      kolor / color / Farbe

                   RSNC..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

długość /length / Länge 150,0mm szerokość / width / Breite 128,00mm wysokość / height / Höhe 285,0mm

w lm w lm
kg

RSNCx83015 >80 3000K 15° max 47,5W max 5980lm RSNCx93015 >90 3000K 15° max 47,5W max 4850lm 1,7
RSNCx84015 >80 4000K 15° max 47,5W max 6210lm RSNCx94015 >90 4000K 15° max 47,5W max 5320lm 1,7

RSNCx83030 >80 3000K 30° max 47,5W max 5980lm RSNCx93030 >90 3000K 30° max 47,5W max 4850lm 1,7
RSNCx84030 >80 4000K 30° max 47,5W max 6210lm RSNCx94030 >90 4000K 30° max 47,5W max 5320lm 1,7

RSNCx83045 >80 3000K 45° max 47,5W max 5980lm RSNCx93045 >90 3000K 45° max 47,5W max 4850lm 1,7
RSNCx84045 >80 4000K 45° max 47,5W max 6210lm RSNCx94045 >90 4000K 45° max 47,5W max 5320lm 1,7

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNC293530 - 1

SNIPER B - wersja dostępna na zamówienia / only for order / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER C white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° max 47,5W max 6210lm
R SNC 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 5 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNB 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNC293530
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w lm w lm

RSNDx83015 >80 3000K 15° max 30W max 4245lm RSNDx93015 >90 3000K 15° max 30W max 3430lm
RSNDx84015 >80 4000K 15° max 30W max 4420lm RSNDx94015 >90 4000K 15° max 30W max 3775lm

RSNDx83020 >80 3000K 20° max 30W max 4245lm RSNDx93020 >90 3000K 20° max 30W max 3430lm
RSNDx84020 >80 4000K 20° max 30W max 4420lm RSNDx94020 >90 4000K 20° max 30W max 3775lm

RSNDx83030 >80 3000K 30° max 30W max 4245lm RSNDx93030 >90 3000K 30° max 30W max 3430lm
RSNDx84030 >80 4000K 30° max 30W max 4420lm RSNDx94030 >90 4000K 30° max 30W max 3775lm

RSNDx83045 >80 3000K 45° max 30W max 4245lm RSNDx93045 >90 3000K 45° max 30W max 3430lm
RSNDx84045 >80 4000K 45° max 30W max 4420lm RSNDx94045 >90 4000K 45° max 30W max 3775lm

RSNDx83060 >80 3000K 60° max 30W max 4245lm RSNDx93060 >90 3000K 60° max 30W max 3430lm
RSNDx84060 >80 4000K 60° max 30W max 4420lm RSNDx94060 >90 4000K 60° max 30W max 3775lm

follow the light
                       kolor / color / Farbe

                    RSND..84060

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz

Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper D

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie.

Mounting:
on the bus-duct.

Montage:
auf einer Stromschiene.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

reflektor spotlight reflector

sniper D

długość /length / Länge ø 110,00mm szerokość / width / Breite ø 110,00mm wysokość / height / Höhe 300,00mm

SNIPER D - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER D white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 20° 30° 45° 60° max 30W max 4420lm
R SND 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 20 30 45 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SND 2 9 35 20

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode:RSND283520
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Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper D mini

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie.

Mounting:
on the bus-duct.

Montage:
auf einer Stromschiene.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

reflektor spotlight reflector

sniper D mini

                           kolor / color / Farbe

                        RSNDM..84036

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

długość /length / Länge ø70,00mm szerokość / width / Breite ø70,00mm wysokość / height / Höhe 180,00mm

w lm
kg

RSNDMx83012 >80 3000K 15° max 20W max 1800lm 0,5
RSNDMx84012 >80 4000K 15° max 20W max 1900lm 0,5

RSNDMx83024 >80 3000K 24° max 20W max 1800lm 0,5
RSNDMx84024 >80 4000K 24° max 20W max 1900lm 0,5

RSNDMx83045 >80 3000K 38° max 20W max 1800lm 0,5
RSNDMx84045 >80 4000K 38° max 20W max 1900lm 0,5

RSNDMx83060 >80 3000K 60° max 20W max 1800lm 0,5
RSNDMx84060 >80 4000K 60° max 20W max 1900lm 0,5

SNIPER D mini - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER D mini white grey black >80 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 24° 38° 60° max 20W max 2000lm
R SNDM 1 2 3 8 27 30 35 40 50 15 24 38 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNDM 2 8 35 38

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNDM283538
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follow the light
                       kolor / color / Farbe

                    RSNF..84060

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz

w lm w lm

RSNFx83015 >80 3000K 15° max 30W max 4245lm RSNFx93015 >90 3000K 15° max 30W max 3430lm
RSNFx84015 >80 4000K 15° max 30W max 4420lm RSNFx94015 >90 4000K 15° max 30W max 3775lm

RSNFx83020 >80 3000K 30° max 30W max 4245lm RSNFx93020 >90 3000K 20° max 30W max 3430lm
RSNFx84020 >80 4000K 30° max 30W max 4420lm RSNFx94020 >90 4000K 20° max 30W max 3775lm

RSNFx83030 >80 3000K 30° max 30W max 4245lm RSNFx93030 >90 3000K 30° max 30W max 3430lm
RSNFx84030 >80 4000K 30° max 30W max 4420lm RSNFx94030 >90 4000K 30° max 30W max 3775lm

RSNFx83045 >80 3000K 45° max 30W max 4245lm RSNFx93045 >90 3000K 45° max 30W max 3430lm
RSNFx84045 >80 4000K 45° max 30W max 4420lm RSNFx94045 >90 4000K 45° max 30W max 3775lm

RSNFx83060 >80 3000K 60° max 30W max 4245lm RSNFx93060 >90 3000K 60° max 30W max 3430lm
RSNFx84060 >80 4000K 60° max 30W max 4420lm RSNFx94060 >90 4000K 60° max 30W max 3775lm

Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper F

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny EVG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie.

Mounting:
on the bus-duct.

Montage:
auf einer Stromschiene.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

reflektor spotlight reflector

sniper F

długość /length / Länge ø 115,00mm szerokość / width / Breite ø 115,00mm wysokość / height / Höhe 152,00mm

SNIPER F - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER F white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 20° 30° 45° 60° max 30W max 4420lm
R SNF 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 20 30 45 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNF 2 9 35 20

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode:RSNF283520
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follow the light
                      kolor / color / Farbe

                    RSNI..83045     

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz

w lm w lm
kg

RSNIx83015 >80 3000K 15° max 48W max 5980lm RSNIx93015 >90 3000K 15° max 48W max 4850lm 1,3
RSNIx84015 >80 4000K 15° max 48W max 6210lm RSNIx94015 >90 4000K 15° max 48W max 5320lm 1,3

RSNIx83020 >80 3000K 20° max 48W max 5980lm RSNIx93020 >90 3000K 20° max 48W max 4850lm 1,3
RSNIx84020 >80 4000K 20° max 48W max 6210lm RSNIx94020 >90 4000K 20° max 48W max 5320lm 1,3

RSNIx83030 >80 3000K 30° max 48W max 5980lm RSNIx93030 >90 3000K 30° max 48W max 4850lm 1,3
RSNIx84030 >80 4000K 30° max 48W max 6210lm RSNIx94030 >90 4000K 30° max 48W max 5320lm 1,3

RSNIx83045 >80 3000K 45° max 48W max 5980lm RSNIx93045 >90 3000K 45° max 48W max 4850lm 1,3
RSNIx84045 >80 4000K 45° max 48W max 6210lm RSNIx94045 >90 4000K 45° max 48W max 5320lm 1,3

RSNIx83060 >80 3000K 60° max 48W max 5980lm RSNIx93060 >90 3000K 60° max 48W max 4850lm 1,3
RSNIx84060 >80 4000K 60° max 48W max 6210lm RSNIx94060 >90 4000K 60° max 48W max 5320lm 1,3

Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper I

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie lub na bazie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct
or on the base.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene oder Basis.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast ECG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER I

reflektor spotlight reflector

sniper I

długość /length / Länge 270,00mm szerokość / width / Breite 105,00mm wysokość / height / Höhe 170,00mm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNI293520 - 1

SNIPER I - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER I white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 20° 30° 45° 60° max 48W max 6210lm
R SNI 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 20 30 45 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNI 2 9 35 20

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNI293520
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Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper K

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER K

reflektor spotlight reflector

sniper K

                      kolor / color / Farbe

                   RSNK..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

SNIPER K - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER K white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 12° 24° 45° max 29,9W max 4420lm
R SNK 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 12 24 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNK 2 9 35 24

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNK293524

długość /length / Länge 245,00mm szerokość / width / Breite 180,00mm wysokość / height / Höhe 215,00mm

w lm w lm
kg

RSNKx83012 >80 3000K 12° max 29,9W max 4245lm RSNKx93012 >90 3000K 12° max 29,9W max 3430lm 1,50
RSNKx84012 >80 4000K 12° max 29,9W max 4420lm RSNKx94012 >90 4000K 12° max 29,9W max 3775lm 1,50

RSNKx83024 >80 3000K 24° max 29,9W max 4245lm RSNKx93024 >90 3000K 24° max 29,9W max 3430lm 1,50
RSNKx84024 >80 4000K 24° max 29,9W max 4420lm RSNKx94024 >90 4000K 24° max 29,9W max 3775lm 1,50

RSNKx83045 >80 3000K 45° max 29,9W max 4245lm RSNKx93045 >90 3000K 45° max 29,9W max 3430lm 1,50
RSNKx84045 >80 4000K 45° max 29,9W max 4420lm RSNKx94045 >90 4000K 45° max 29,9W max 3775lm 1,50

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNK293524 - 1
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Clf CLF

reflektor spotlight reflector

sniper L
reflektor spotlight reflector

sniper L

długość /length / Länge 200,00mm szerokość / width / Breite 105,00mm wysokość / height / Höhe 225,00mm

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED, do montażu na 
szynoprzewodzie lub na bazie.

Characteristics: 
shop-light lamp LED, assembled on the bus-duct
or on the base.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED, für die Montage 
auf einer Stromschiene oder Basis.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny ECG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast ECG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNL293520 - 1

SNIPER L - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER L white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 20° 30° 45° 60° max 48W max 6210lm
R SNL 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 20 30 45 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNL 2 9 35 20

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNL293520 SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

follow the light
                      kolor / color / Farbe

                    RSNL..83045       

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz

w lm w lm
kg

RSNLx83015 >80 3000K 15° max 48W max 5980lm RSNLx93015 >90 3000K 15° max 48W max 4850lm 1,45
RSNLx84015 >80 4000K 15° max 48W max 6210lm RSNLx94015 >90 4000K 15° max 48W max 5320lm 1,45

RSNLx83020 >80 3000K 20° max 48W max 5980lm RSNLx93020 >90 3000K 20° max 48W max 4850lm 1,45
RSNLx84020 >80 4000K 20° max 48W max 6210lm RSNLx94020 >90 4000K 20° max 48W max 5320lm 1,45

RSNLx83030 >80 3000K 30° max 48W max 5980lm RSNLx93030 >90 3000K 30° max 48W max 4850lm 1,45
RSNLx84030 >80 4000K 30° max 48W max 6210lm RSNLx94030 >90 4000K 30° max 48W max 5320lm 1,45

RSNLx83045 >80 3000K 45° max 48W max 5980lm RSNLx93045 >90 3000K 45° max 48W max 4850lm 1,45
RSNLx84045 >80 4000K 45° max 48W max 6210lm RSNLx94045 >90 4000K 45° max 48W max 5320lm 1,45

RSNLx83060 >80 3000K 60° max 48W max 5980lm RSNLx93060 >90 3000K 60° max 48W max 4850lm 1,45
RSNLx84060 >80 4000K 60° max 48W max 6210lm RSNLx94060 >90 4000K 60° max 48W max 5320lm 1,45

SNIPER L



follow the light

Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper N

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED.

Characteristics: 
shop-light lamp LED.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny EVG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER O

reflektor spotlight reflector

sniper N

                      kolor / color / Farbe

                   RSNN..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

długość /length / Länge 170,00mm szerokość / width / Breite ø95,00mm wysokość / height / Höhe 235,00mm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNN293530 - 1

SNIPER N - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER N white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° max 30W max 4420lm
R SNN 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SNN 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNN293530 SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

w lm w lm
kg

RSNNx83012 >80 3000K 15° max 30W max 4245lm RSNNx93012 >90 3000K 15° max 30W max 3430lm 1,50
RSNNx84012 >80 4000K 15° max 30W max 4420lm RSNNx94012 >90 4000K 15° max 30W max 3775lm 1,50

RSNNx83024 >80 3000K 30° max 30W max 4245lm RSNNx93024 >90 3000K 30° max 30W max 3430lm 1,50
RSNNx84024 >80 4000K 30° max 30W max 4420lm RSNNx94024 >90 4000K 30° max 30W max 3775lm 1,50

RSNNx83045 >80 3000K 45° max 30W max 4245lm RSNNx93045 >90 3000K 45° max 30W max 3430lm 1,50
RSNNx84045 >80 4000K 45° max 30W max 4420lm RSNNx94045 >90 4000K 45° max 30W max 3775lm 1,50
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follow the light

Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper O

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu shoplight LED.

Characteristics: 
shop-light lamp LED.

Charakteristik:
Scheinwerfer vom Typ Shoplight LED.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze 
czarnym, białym lub szarym, odbłyśnik, statecznik 
elektroniczny EVG.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour,  
reflecting element, electronic ballast EVG. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, Reflektor, elektronisches 
Vorschaltgerät EVG.

Montaż:
na szynoprzewodzie lub na bazie.

Mounting:
on the bus-duct or on the base.

Montage:
auf einer Stromschiene oder Basis.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SNIPER O

reflektor spotlight reflector

sniper O

                      kolor / color / Farbe

                   RSNO..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

długość /length / Länge 160,00mm szerokość / width / Breite 185,00mm wysokość / height / Höhe 215,00mm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNO293524 - 1

w lm w lm
kg

RSNOx83012 >80 3000K 12° max 30W max 4245lm RSNOx93012 >90 3000K 12° max 30W max 3430lm 1,45
RSNOx84012 >80 4000K 12° max 30W max 4420lm RSNOx94012 >90 4000K 12° max 30W max 3775lm 1,45

RSNOx83024 >80 3000K 24° max 30W max 4245lm RSNOx93024 >90 3000K 24° max 30W max 3430lm 1,45
RSNOx84024 >80 4000K 24° max 30W max 4420lm RSNOx94024 >90 4000K 24° max 30W max 3775lm 1,45

RSNOx83045 >80 3000K 45° max 30W max 4245lm RSNOx93045 >90 3000K 45° max 30W max 3430lm 1,45
RSNOx84045 >80 4000K 45° max 30W max 4420lm RSNOx94045 >90 4000K 45° max 30W max 3775lm 1,45

RSNOx83058 >80 3000K 58° max 30W max 4245lm RSNOx93058 >90 3000K 58° max 30W max 3430lm 1,45
RSNOx84058 >80 4000K 58° max 30W max 4420lm RSNOx94058 >90 4000K 58° max 30W max 3775lm 1,45

SNIPER O - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER O white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 12° 24° 45° 58° max 30W max 4420lm
R SNO 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 12 24 45 58           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SN0 2 9 35 24

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNO293524 SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS
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follow the light

Clf Clf

reflektor spotlight reflector

sniper OH

SNIPER OH

reflektor spotlight reflector

sniper OH

                  kolor / color / Farbe

                RSNOH..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

długość /length / Länge 160,00mm szerokość / width / Breite 185,00mm wysokość / height / Höhe 215,00mm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNOH293524 - 1

w lm w lm
kg

RSNOHx83012 >80 3000K 12° max 30W max 4245lm RSNOHx93012 >90 3000K 12° max 30W max 3430lm 1,45
RSNOHx84012 >80 4000K 12° max 30W max 4420lm RSNOHx94012 >90 4000K 12° max 30W max 3775lm 1,45

RSNOHx83024 >80 3000K 24° max 30W max 4245lm RSNOHx93024 >90 3000K 24° max 30W max 3430lm 1,45
RSNOHx84024 >80 4000K 24° max 30W max 4420lm RSNOHx94024 >90 4000K 24° max 30W max 3775lm 1,45

RSNOHx83045 >80 3000K 45° max 30W max 4245lm RSNOHx93045 >90 3000K 45° max 30W max 3430lm 1,45
RSNOHx84045 >80 4000K 45° max 30W max 4420lm RSNOHx94045 >90 4000K 45° max 30W max 3775lm 1,45

RSNOHx83058 >80 3000K 58° max 30W max 4245lm RSNOHx93058 >90 3000K 58° max 30W max 3430lm 1,45
RSNOHx84058 >80 4000K 58° max 30W max 4420lm RSNOHx94058 >90 4000K 58° max 30W max 3775lm 1,45

SNIPER OH - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

Reflector SNIPER OH white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 12° 24° 45° 58° max 30W max 4420lm
R SNOH 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 12 24 45 58           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
R SN0H 2 9 35 24

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: RSNOH293524 SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

PL EN DE

Charakterystyka:
reflektor typu spotlight LED. Montaż oprawy na haku 
pozwala na swobodne rozmieszczenie opraw. 

Characteristics: 
LED spotlight. Mounting on hook allows free 
deployment of luminaires.

Charakteristik:
LED-Strahler mit ein Haken. Eine bequeme Verteilung 
durch den Haken möglich.

Opis techniczny:
obudowa i uchwyt reflektora wykonane z odlewu 
aluminiowego, malowane proszkowo w kolorze białym, 
odbłyśnik, statecznik, przewód z wtyczką. 

Technical description:
Fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in white colour, reflector, LED 
driver, cable.

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und das Haken sind aus 
Aluminiumdruckguß, weiß, schwarz oder grau 
lackiert, mit Reflektor, Vorschaltgerät und Kabel mit 
Stecker.

Montaż:
za pomocą haka. 

Mounting:
With hook.

Montage:
Mit einen Haken.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Büros, Geschäfte, Galerien, Museen, Autohäuser.
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Clf Clf
49 50

follow the light

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

downlight  Downlight

cygnus LED Z I

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych z LEDowym źródłem światła.

Characteristics: 
LED Downlight to mount in recessed ceilings. 

Charakteristik:
LED-Einbaudownlight.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze 
czarnym, ramka w kolorze szarym, białym lub czarnym, 
oczka z możliwością regulacji położenia w dwóch 
płaszczyznach, oprawa wyposażonaw elektroniczny 
układ zapłonowy.

Technical description:
Housing made of galvanised steel plate, with white, 
grey or black frame. Adjustable heads.

Technische Beschreibung:
Stahlblechgehäuse schwarz, Rahmen scharz, weiß 
oder grau. Regulierbar Kopf, Leuchte ausgestattet 
mit Betriebsgerät.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
In the ceiling with hooks.

Montage:
In der Decke mit die Griffe (inbegriffen).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls,
galleries, museums, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED Z I

downlight downlight Downlight

cygnus LED Z I   

                  kolor / color / Farbe

  

                DCGLZ1..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

CYGNUS LED Z I - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight CYGNUS LED Z I white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° max 47,5W max 6210lm
D CGLZ1 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D CGLZ1 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLZ1293530

w lm w lm
kg

DCGLZ1x83015 >80 3000K 15° max 47,5W max 5980lm DCGLZ1x93015 >90 3000K 15° max 47,5W max 4850lm 1,90

DCGLZ1x84015 >80 4000K 15° max 47,5W max 6210lm DCGLZ1x94015 >90 4000K 15° max 47,5W max 5320lm 1,90

DCGLZ1x83030 >80 3000K 30° max 47,5W max 5980lm DCGLZ1x93030 >90 3000K 30° max 47,5W max 4850lm 1,90

DCGLZ1x84030 >80 4000K 30° max 47,5W max 6210lm DCGLZ1x94030 >90 4000K 30° max 47,5W max 5320lm 1,90

DCGLZ1x83045 >80 3000K 45° max 47,5W max 5980lm DCGLZ1x93045 >90 3000K 45° max 47,5W max 4850lm 1,90

DCGLZ1x84045 >80 4000K 45° max 47,5W max 6210lm DCGLZ1x94045 >90 4000K 45° max 47,5W max 5320lm 1,90

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLZ1293530 - 1

wyciąć / cut out / Montageloch 190x190mm szerokość / width / Breite 205x205mm wysokość / height / Höhe 157,0mm



Clf Clf
51 52

follow the light

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

downlight downlight Downlight

cygnus LED Z II

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych z LEDowym źródłem światła.

Characteristics: 
lifted down-light type fitting to build-in in under-
slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze 
czarnym, ramka w kolorze szarym, białym lub czarnym, 
oczka z możliwością regulacji położenia w dwóch 
płaszczyznach, oprawa wyposażonaw elektroniczny 
układ zapłonowy.

Technical description:
housing of the fitting made from galvanised steel 
plate, varnished in black, grey frame, adjustable in 
two planes eyes, the fitting equipped in electronic 
ignition system.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Stahlblech in der Farbe 
Schwarz, Rahmen in Grau, Ösen zur Einstellung 
der Lage in zwei Ebenen, Leuchte ausgestattet mit 
elektronischem Zündungssystem.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED Z II

downlight downlight Downlight

cygnus LED Z II   

                  kolor / color / Farbe

  

               DCGLZ2..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

CYGNUS LED Z II - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight CYGNUS LED Z II white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° 2 x 47,5W 2 x 6210lm
D CGLZ2 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D CGLZ2 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLZ2293530

w lm w lm
kg

DCGLZ2x83015 >80 3000K 15° 2 x 47,5W 2 x 5980lm DCGLZ2x93015 >90 3000K 15° 2 x 47,5W 2 x 4850lm 3,15

DCGLZ2x84015 >80 4000K 15° 2 x 47,5W 2 x 6210lm DCGLZ2x94015 >90 4000K 15° 2 x 47,5W 2 x 5320lm 3,15

DCGLZ2x83030 >80 3000K 30° 2 x 47,5W 2 x 5980lm DCGLZ2x93030 >90 3000K 30° 2 x 47,5W 2 x 4850lm 3,15

DCGLZ2x84030 >80 4000K 30° 2 x 47,5W 2 x 6210lm DCGLZ2x94030 >90 4000K 30° 2 x 47,5W 2 x 5320lm 3,15

DCGLZ2x83045 >80 3000K 45° 2 x 47,5W 2 x 5980lm DCGLZ2x93045 >90 3000K 45° 2 x 47,5W 2 x 4850lm 3,15

DCGLZ2x84045 >80 4000K 45° 2 x 47,5W 2 x 6210lm DCGLZ2x94045 >90 4000K 45° 2 x 47,5W 2 x 5320lm 3,15

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLZ2293530 - 1

wyciąć / cut out / ausschneiden 365x190mm szerokość / width / Breite 380x205mm wysokość / height / Höhe 158,0mm



Clf Clf
53 54

follow the light

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

downlight downlight Downlight

cygnus LED Z III

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych z LEDowym źródłem światła.

Characteristics: 
lifted down-light type fitting to build-in in under-
slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze 
czarnym, ramka w kolorze szarym, białym lub czarnym, 
oczka z możliwością regulacji położenia w dwóch 
płaszczyznach, oprawa wyposażonaw elektroniczny 
układ zapłonowy.

Technical description:
housing of the fitting made from galvanised steel 
plate, varnished in black, grey frame, adjustable in 
two planes eyes, the fitting equipped in electronic 
ignition system.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Stahlblech in der Farbe 
Schwarz, Rahmen in Grau, Ösen zur Einstellung 
der Lage in zwei Ebenen, Leuchte ausgestattet mit 
elektronischem Zündungssystem.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED Z III

downlight downlight Downlight

cygnus LED Z III   

                  kolor / color / Farbe

  

               DCGLZ3..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

CYGNUS LED Z III - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight CYGNUS LED Z III white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° 3 x 47,5W 3 x 6210lm
D CGLZ3 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D CGLZ3 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLZ3293530

w lm w lm
kg

DCGLZ3x83015 >80 3000K 15° 3 x 47,5W 3 x 5980lm DCGLZ3x93015 >90 3000K 15° 3 x 47,5W 3 x 4850lm 4,80

DCGLZ3x84015 >80 4000K 15° 3 x 47,5W 3 x 6210lm DCGLZ3x94015 >90 4000K 15° 3 x 47,5W 3 x 5320lm 4,80

DCGLZ3x83030 >80 3000K 30° 3 x 47,5W 3 x 5980lm DCGLZ3x93030 >90 3000K 30° 3 x 47,5W 3 x 4850lm 4,80

DCGLZ3x84030 >80 4000K 30° 3 x 47,5W 3 x 6210lm DCGLZ3x94030 >90 4000K 30° 3 x 47,5W 3 x 5320lm 4,80

DCGLZ3x83045 >80 3000K 45° 3 x 47,5W 3 x 5980lm DCGLZ3x93045 >90 3000K 45° 3 x 47,5W 3 x 4850lm 4,80

DCGLZ3x84045 >80 4000K 45° 3 x 47,5W 3 x 6210lm DCGLZ3x94045 >90 4000K 45° 3 x 47,5W 3 x 5320lm 4,80

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLZ3293530 - 1

wyciąć / cut out / ausschneiden 540x190mm szerokość / width / Breite 557x205mm wysokość / height / Höhe 158,0mm



Clf Clf
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follow the light
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downlight downlight Downlight

cygnus LED N I

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa natynkowa typu downlight  z LEDowym 
źródłem światła.

Characteristics: 
surface-mounted downlight.

Charakteristik:
LED-Aufbaudownlight.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej, oczka z 
możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach.

Technical description:
housing made of galvanised steel plate, 
adjustable in two planes.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Stahlblech, Ösen zur 
Einstellung der Lage in zwei Ebenen.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels - und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED Z I

downlight downlight Downlight

cygnus LED N I

                  kolor / color / Farbe

  

                DCGLN1..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

CYGNUS LED N I - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight CYGNUS LED N I white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° max 30W 4420lm
D CGLN1 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D CGLN1 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLN1293530

w lm w lm

DCGLN1x83015 >80 3000K 15° max 30W max 4245lm DCGLN1x93015 >90 3000K 15° max 30W max 3430lm

DCGLN1x84015 >80 4000K 15° max 30W max 4420lm DCGLN1x94015 >90 4000K 15° max 30W max 3775lm

DCGLN1x83030 >80 3000K 30° max 30W max 4245lm DCGLN1x93030 >90 3000K 30° max 30W max 3430lm

DCGLN1x84030 >80 4000K 30° max 30W max 4420lm DCGLN1x94030 >90 4000K 30° max 30W max 3775lm

DCGLN1x83045 >80 3000K 45° max 30W max 4245lm DCGLN1x93045 >90 3000K 45° max 30W max 3430lm

DCGLN1x84045 >80 4000K 45° max 30W max 4420lm DCGLN1x94045 >90 4000K 45° max 30W max 3775lm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLN1293530 - 1

długość /length / Länge 210mm szerokość / width / Breite 210mm wysokość / height / Höhe 190,0mm
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downlight downlight Downlight

cygnus LED N II

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa natynkowa typu downlight  z LEDowym 
źródłem światła.

Characteristics: 
surface-mounted downlight.

Charakteristik:
LED-Aufbaudownlight.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej, oczka z 
możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach.

Technical description:
housing made of galvanised steel plate, 
adjustable in two planes.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Stahlblech, Ösen zur 
Einstellung der Lage in zwei Ebenen.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels - und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED Z III

downlight downlight Downlight

cygnus LED N II

                  kolor / color / Farbe

  

                DCGLN2..84045

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

CYGNUS LED N II - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight CYGNUS LED N II white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° 2 x 40W 2 x 5170lm
D CGLN2 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D CGLN2 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLN293530

w lm w lm
kg

DCGLN2x83015 >80 3000K 15° 2 x 40W 2 x 5015lm DCGLN2x93015 >90 3000K 15° 2 x 40W 2 x 3815lm 5,25

DCGLN2x84015 >80 4000K 15° 2 x 40W 2 x 5170lm DCGLN2x94015 >90 4000K 15° 2 x 40W 2 x 4200lm 5,25

DCGLN2x83030 >80 3000K 30° 2 x 40W 2 x 5015lm DCGLN2x93030 >90 3000K 30° 2 x 40W 2 x 3815lm 5,25

DCGLN2x84030 >80 4000K 30° 2 x 40W 2 x 5170lm DCGLN2x94030 >90 4000K 30° 2 x 40W 2 x 4200lm 5,25

DCGLN2x83045 >80 3000K 45° 2 x 40W 2 x 5015lm DCGLN2x93045 >90 3000K 45° 2 x 40W 2 x 3815lm 5,25

DCGLN2x84045 >80 4000K 45° 2 x 40W 2 x 5170lm DCGLN2x94045 >90 4000K 45° 2 x 40W 2 x 4200lm 5,25

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DCGLN293530 - 1

długość /length / Länge 285mm szerokość / width / Breite 205mm wysokość / height / Höhe 210,0mm
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downlight downlight Downlight

dakota

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium.

Montaż:
w suficie przy pomocy sprężynek /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

downlight downlight Downlight

dakota  

długość /length / Länge 180,0mm szerokość / width / Breite 180,0mm wysokość / height / Höhe 0,55mm

w lm w lm
kg

DDKx8272417 >80 2700K 24° 17,3W max 1500lm DDKx8274017 >80 2700K 40° 17,3W max 1500lm 0,70
DDKx8302417 >80 3000K 24° 17,3W max 1500lm DDKx8304017 >80 3000K 40° 17,3W max 1500lm 0,70
DDKx8402417 >80 4000K 24° 17,3W max 1500lm DDKx8404017 >80 4000K 40° 17,3W max 1500lm 0,70

DDKx8272421 >80 2700K 24° 21,6W max 2400lm DDKx8274021 >80 4000K 40° 21,6W max 2400lm 0,70
DDKx8302421 >80 3000K 24° 21,6W max 2400lm DDKx8304021 >80 3000K 40° 21,6W max 2400lm 0,70
DDKx8402421 >80 4000K 24° 21,6W max 2400lm DDKx8404021 >80 4000K 40° 21,6W max 2400lm 0,70

DDKx8272432 >80 2700K 24° 32,1W max 3600lm DDKx8274032 >80 2700K 40° 32,1W max 3600lm 0,70
DDKx8302432 >80 3000K 24° 32,1W max 3600lm DDKx8304032 >80 3000K 40° 32,1W max 3600lm 0,70
DDKx8402432 >80 4000K 24° 32,1W max 3600lm DDKx8404032 >80 4000K 40° 32,1W max 3600lm 0,70

                      kolor / color / Farbe

                     DDK..402432       

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz dostępne wersje AC oraz DC
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downlight downlight Downlight

hektor II

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach
podwieszanych.

Characteristics: 
lifted down-light fitting to build-in in under-slung 
ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

HEKTOR II 

downlight downlight Downlight

hektor II

                      kolor / color / Farbe

                   DHT2..84045        

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

HEKTOR II - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight HEKTOR II white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° max 48W max 6210lm
D HT2 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 30 45           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D HT2 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode:  DHT2293530

w lm w lm
kg

DHT2x83015 >80 3000K 15° max 48W max 5980lm DHT2x93015 >90 3000K 15° max 48W max 4850lm 1,25
DHT2x84015 >80 4000K 15° max 48W max 6210lm DHT2x94015 >90 4000K 15° max 48W max 5320lm 1,25

DHT2x83030 >80 3000K 30° max 48W max 5980lm DHT2x93030 >90 3000K 30° max 48W max 4850lm 1,25
DHT2x84030 >80 4000K 30° max 48W max 6210lm DHT2x94030 >90 4000K 30° max 48W max 5320lm 1,25

DHT2x83045 >80 3000K 45° max 48W max 5980lm DHT2x93045 >90 3000K 45° max 48W max 4850lm 1,25
DHT2x84045 >80 4000K 45° max 48W max 6210lm DHT2x94045 >90 4000K 45° max 48W max 5320lm 1,25

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode:  DHT2293530 - 1

wyciąć / cut out / ausschneiden a 160,0mm szerokość / width / Breite ø 170,0mm wysokość / height / Höhe 150,0mm



Clf Clf
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downlight downlight Downlight

magnum

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach
podwieszanych.

Characteristics: 
lifted down-light fitting to build-in in under-slung 
ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:   
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

MAGNUM

downlight downlight Downlight

magnum

                      kolor / color / Farbe

                   DMG..84060           

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

MAGNUM - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight MAGNUM white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 24° 36° 60° max 29,9W max 4420lm
D MG 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 24 36 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D MG 2 9 35 36

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DMG293536

wyciąć / cut out / ausschneiden a 160,0mm szerokość / width / Breite ø 184,0mm wysokość / height / Höhe max 174,0mm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DMG293536 - 1

w lm w lm
kg

DMGx83015 >80 3000K 15° max 29,9W max 4245lm DMGx93015 >90 3000K 15° max 29,9W max 3430lm 1,35
DMGx84015 >80 4000K 15° max 29,9W max 4420lm DMGx94015 >90 4000K 15° max 29,9W max 3775lm 1,35

DMGx83024 >80 3000K 24° max 29,9W max 4245lm DMGx93024 >90 3000K 24° max 29,9W max 3430lm 1,35
DMGx84024 >80 4000K 24° max 29,9W max 4420lm DMGx94024 >90 4000K 24° max 29,9W max 3775lm 1,35

DMGx83036 >80 3000K 36° max 29,9W max 4245lm DMGx93036 >90 3000K 36° max 29,9W max 3430lm 1,35
DMGx84036 >80 4000K 36° max 29,9W max 4420lm DMGx94036 >90 4000K 36° max 29,9W max 3775lm 1,35

DMGx83060 >80 3000K 60° max 29,9W max 4245lm DMGx93060 >90 3000K 60° max 29,9W max 3430lm 1,35
DMGx84060 >80 4000K 60° max 29,9W max 4420lm DMGx94060 >90 4000K 60° max 29,9W max 3775lm 1,35



Clf Clf
67 68

follow the light

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

downlight downlight Downlight

montana LED

MONTANA LED

downlight downlight Downlight

montana LED

długość /length / Länge 250,0mm szerokość / width / Breite 170,0mm wysokość / height / Höhe 140,0mm

w lm w lm
kg

DMLx830120 >80 3000K 120° max 45W max 5015lm DMLx930120 >90 3000K 120° max 45W max 4346lm 1,85

DMLx840120 >80 4000K 120° max 45W max 5170lm DMLx940120 >90 4000K 120° max 45W max 4756lm 1,85

MONTANA LED - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight MONTANA LED white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 120° max 45W max 5170lm
D ML 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 120           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D ML 2 9 35 120

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DML2935120

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DML2935120 - 1

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy sprężynek /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

                      kolor / color / Farbe

                   DML..840120

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz
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downlight downlight Downlight

montana LED 2

MONTANA LED 2

downlight downlight Downlight

montana LED 2

długość /length / Länge 230,0mm szerokość / width / Breite 151,0mm wysokość / height / Höhe 95,0mm

w lm w lm
kg

DML2x83050 >80 3000K 50° max 45W max 5980lm DML2x93050 >90 3000K 50° max 45W max 4245lm 1,50

DML2x84050 >80 4000K 50° max 45W max 6210lm DML2x94050 >90 4000K 50° max 45W max 4420lm 1,50

MONTANA LED 2 - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight MONTANA LED 2 white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 50° max 45W max 6210lm
D ML2 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 50           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D ML2 2 9 35 50

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DML2293550

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DML2293550 - 1

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy sprężynek /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

otwór montażowy/cut out/Montageloch 135 x 215mm

                    kolor / color / Farbe

                 DML2..84050

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz
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downlight downlight Downlight

quna A

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach
podwieszanych.

Characteristics: 
LED Downlight to mount in recessed ceilings. 

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing made of aluminum mold, painted on white, 
grey or black.

Technische Beschreibung:
LED-Einbaudownlight mit Gehäuse von 
Aluminiumdrukguß, mit LED-Chip von OSRAM, Vossloh-
Schwabe oder Bridgelux

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

QUNA A

downlight downlight Downlight

quna A

                      kolor / color / Farbe

                   DQNA..84060           

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

QUNA A - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight QUNA A white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 24° 36° 60° max 47,5W max 6210lm
D QNA 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 20 36 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D QNA 2 9 35 36

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNA293536

otwór montażowy/cut out/Montageloch a 190,0mm szerokość / width / Breite ø 205,0mm wysokość / height / Höhe max 195,0mm

w lm w lm
kg

DQNAx83024 >80 3000K 24° max 47,5W max 5980lm DQNAx93024 >90 3000K 24° max 47,5W max 4850lm 1,55
DQNAx84024 >80 4000K 24° max 47,5W max 6210lm DQNAx94024 >90 4000K 24° max 47,5W max 5320lm 1,55

DQNAx83036 >80 3000K 36° max 47,5W max 5980lm DQNAx93036 >90 3000K 36° max 47,5W max 4850lm 1,55
DQNAx84036 >80 4000K 36° max 47,5W max 6210lm DQNAx94036 >90 4000K 36° max 47,5W max 5320lm 1,55

DQNAx83060 >80 3000K 60° max 47,5W max 5980lm DQNAx93060 >90 3000K 60° max 47,5W max 4850lm 1,55
DQNAx84060 >80 4000K 60° max 47,5W max 6210lm DQNAx94060 >90 4000K 60° max 47,5W max 5320lm 1,55

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNA293536 - 1
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downlight downlight Downlight

quna A dual

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa natynkowa typu downlight  z LEDowym 
źródłem światła.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
LED-Aufbaudownlight.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
surface mounted LED downlight.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

QUNA A DUAL

downlight downlight Downlight

quna A dual

                      kolor / color / Farbe

                 DQNAD..84060           

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

QUNA A DUAL - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight QUNA A DUAL white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 24° 36° 60° 2 x max 47,5W 2 x max 6210lm
D QNAD 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 20 36 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D QNAD 2 9 35 36

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNAD293536

w lm w lm

DQNADx83024 >80 3000K 24° max 47,5W max 5980lm DQNADx93024 >90 3000K 24° max 47,5W max 4850lm
DQNADx84024 >80 4000K 24° max 47,5W max 6210lm DQNADx94024 >90 4000K 24° max 47,5W max 5320lm

DQNADx83036 >80 3000K 36° max 47,5W max 5980lm DQNADx93036 >90 3000K 36° max 47,5W max 4850lm
DQNADx84036 >80 4000K 36° max 47,5W max 6210lm DQNADx94036 >90 4000K 36° max 47,5W max 5320lm

DQNADx83060 >80 3000K 60° max 47,5W max 5980lm DQNADx93060 >90 3000K 60° max 47,5W max 4850lm
DQNADx84060 >80 4000K 60° max 47,5W max 6210lm DQNADx94060 >90 4000K 60° max 47,5W max 5320lm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNAD293536 - 1

długość /length / Länge 600mm szerokość / width / Breite 250,0mm wysokość / height / Höhe 125,0mm



Clf Clf
75 76

follow the light

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

downlight downlight Downlight

quna A mini

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach
podwieszanych.

Characteristics: 
lifted down-light fitting to build-in in under-slung 
ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

QUNA A mini

downlight downlight Downlight

quna A mini

                  kolor / color / Farbe

      

               DQNAM..84036           

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

QUNA A mini - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight QUNA A mini white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 24° 36° max 29,9W max 4420lm
D QNAM 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 24 36           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D QNAM 2 9 35 24

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNAM293524

wyciąć / cut out / ausschneiden a 150,0mm szerokość / width / Breite ø 168,0mm wysokość / height / Höhe 115,0mm

w lm w lm
kg

DQNAMx83015 >80 3000K 15° max 29,9W max 4245lm DQNAMx93015 >90 3000K 15° max 29,9W max 3430lm 1,10
DQNAMx84015 >80 4000K 15° max 29,9W max 4420lm DQNAMx94015 >90 4000K 15° max 29,9W max 3775lm 1,10

DQNAMx83024 >80 3000K 24° max 29,9W max 4245lm DQNAMx93024 >90 3000K 24° max 29,9W max 3430lm 1,10
DQNAMx84024 >80 4000K 24° max 29,9W max 4420lm DQNAMx94024 >90 4000K 24° max 29,9W max 3775lm 1,10

DQNAMx83036 >80 3000K 36° max 29,9W max 4245lm DQNAMx93036 >90 3000K 36° max 29,9W max 3430lm 1,10
DQNAMx84036 >80 4000K 36° max 29,9W max 4420lm DQNAMx94036 >90 4000K 36° max 29,9W max 3775lm 1,10

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNAM293524 - 1
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downlight downlight Downlight

quna A micro

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach
podwieszanych.

Characteristics: 
LED Downlight to mount in recessed ceilings. 

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing made of aluminum mold, painted on white, 
grey or black.

Technische Beschreibung:
LED-Einbaudownlight mit Gehäuse von 
Aluminiumdrukguß, mit LED-Chip von OSRAM, Vossloh-
Schwabe oder Bridgelux

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

QUNA A micro

downlight downlight Downlight

quna A micro

                kolor / color / Farbe

              DQNAM..84036           

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

QUNA A micro - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight QUNA A micro white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 24° 36° max 20W max 2550lm
D QNAM 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 24 36           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D QNAM 2 9 35 24

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNAM293524

otwór montażowy/cut out/Montageloch a 125,0mm szerokość / width / Breite ø 136,0mm wysokość / height / Höhe max 115,0mm

w lm w lm
kg

DQNAMx83015 >80 3000K 15° max 20W max 2480lm  DQNAMx930BBL15 >80 3000BBL 15° max 20W max 2340lm 0,50
DQNAMx84015 >80 4000K 15° max 20W max 2550lm DQNAMx930PW15 >80 3100PW 15° max 20W max 2471lm 0,50

DQNAMx83024 >80 3000K 24° max 20W max 2480lm  DQNAMx930BBL24 >80 3000BBL 24° max 20W max 2340lm 0,50
DQNAMx84024 >80 4000K 24° max 20W max 2550lm DQNAMx930PW24 >80 3100PW 24° max 20W max 2471lm 0,50

DQNAMx83036 >80 3000K 36° max 20W max 2480lm  DQNAMx930BBL36 >80 3000BBL 36° max 20W max 2340lm 0,50
DQNAMx84036 >80 4000K 36° max 20W max 2550lm DQNAMx930PW36 >80 3100PW 36° max 20W max 2471lm 0,50

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNAM293524 - 1
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downlight downlight Downlight

quna O

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach
podwieszanych.

Characteristics: 
LED Downlight to mount in recessed ceilings. 

Charakteristik:
LED-Einbaudownlight.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing made of aluminum mold, painted on white, 
grey or black.

Technische Beschreibung:
LED-Einbaudownlight mit Gehäuse von 
Aluminiumdrukguß In schwarz, weiß und grau 
verfügbar.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
In der Decke mit die Griffe (inbegriffen).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Geschäfte, Büros, Galerien, Museen, Autohäuse.

QUNA O

downlight downlight Downlight

quna O

                      kolor / color / Farbe

                   DQNO..84040           

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

QUNA O - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight QUNA O white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 12° 24° 40° max 47,5W max 6210lm
D QNO 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 12 24 40           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D QNO 2 9 35 24

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNO293524

otwór montażowy/cut out/Montageloch a 190,0mm szerokość / width / Breite ø 205,0mm wysokość / height / Höhe max 185,0mm

w lm w lm
kg

DQNOx83012 >80 3000K 12° max 47,5W max 5980lm DQNOx93012 >90 3000K 12° max 47,5W max 4850lm 2,15
DQNOx84012 >80 4000K 12° max 47,5W max 6210lm DQNOx94012 >90 4000K 12° max 47,5W max 5320lm 2,15

DQNOx83024 >80 3000K 24° max 47,5W max 5980lm DQNOx93024 >90 3000K 24° max 47,5W max 4850lm 2,15
DQNOx84024 >80 4000K 24° max 47,5W max 6210lm DQNOx94024 >90 4000K 24° max 47,5W max 5320lm 2,15

DQNOx83040 >80 3000K 40° max 47,5W max 5980lm DQNOx93040 >90 3000K 40° max 47,5W max 4850lm 2,15
DQNOx84040 >80 4000K 40° max 47,5W max 6210lm DQNOx94040 >90 4000K 40° max 47,5W max 5320lm 2,15

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNO293524 - 1
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downlight downlight встраиваемые светильники

saloon O 595x595

follow the light

downlight downlight встраиваемые светильники

saloon O 595x595

SALOON O 595x595

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE CAR SERVICE

HEALTH and CARE

PL EN RU
Charakterystyka:
nowoczesna oprawa oświetleniowa 
zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej 
skuteczności świetlnej. Możliwość sterowania 
oświetleniem DALI - na zapytanie.

Characteristics: 
modern lighting fixturedesigned the LED 
source highluminous efficiency. possibility to 
controlDALI lighting - on request.

Характеристика:
современный светильник разработан 
для источников света LED о высокой 
эффективности света. Возможность 
управления освещением DALI — по запросу.

Opis techniczny:
obudowa z blachy stalowej malowana
elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). 
Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z 
palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM.

Technical description:
housing made of steel plate, electrostatic 
coating in white. It is possible to choose any 
colour from RAL palette.
Micro-prism cover MPRM.

Техническое описание:
корпус из окрашенной листовой стали 
(в стандарте белый цвет). Возможность 
покраски на любой цвет из палитры RAL. 
Рассеиватель микропризма MPRM.

Montaż:
sufit podwieszany o widocznej konstrukcji
nośnej, G/K do wersji 600x600.

Mounting: 
recessed ceiling with visible construction, 
plasterboard ceiling for versions 600x600.

Монтаж:
подвесной потолок о видимой несущей 
конструкции, гипсокартон для версии 600x600.

Zastosowanie:
oświetlenie pomieszczeń biurowych, sal 
konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Application:
commercial and office facilities, conference 
rooms, corridors.

Применение:
освещение офисных помещений, конференц-
залов, коридоров.

w lm
kg

DSLO5958030 >80 3000 K 44W max 6864lm 3,0kg
DSLO5958040 >80 4000 K 44W max 7171lm 3,0kg

długość /length / Länge 595,00mm szerokość / width / Breite 595,00mm wysokość / height / Höhe 55,00mm
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downlight downlight встраиваемые светильники

saloon R 595x595

follow the light

downlight downlight встраиваемые светильники

saloon R 595x595

SALOON O 595x595

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE CAR SERVICE

HEALTH and CARE

PL EN RU
Charakterystyka:
nowoczesna oprawa oświetleniowa 
zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej 
skuteczności świetlnej. Możliwość sterowania 
oświetleniem DALI - na zapytanie.

Characteristics: 
modern lighting fixturedesigned the LED 
source highluminous efficiency. possibility to 
controlDALI lighting - on request.

Характеристика:
современный светильник разработан 
для источников света LED о высокой 
эффективности света. Возможность 
управления освещением DALI — по запросу.

Opis techniczny:
obudowa z blachy stalowej malowana
elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). 
Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z 
palety RAL. Raster paraboliczny.

Technical description:
housing made of steel plate, electrostatic 
coating in white. It is possible to choose any 
colour from RAL palette.
Parabolic louver.

Техническое описание:
корпус из окрашенной листовой стали 
(в стандарте белый цвет). Возможность 
покраски на любой цвет из палитры RAL. 
Параболический рассеиватель.

Montaż:
sufit podwieszany o widocznej konstrukcji
nośnej, G/K do wersji 600x600.

Mounting: 
recessed ceiling with visible construction, 
plasterboard ceiling for versions 600x600.

Монтаж:
подвесной потолок о видимой несущей 
конструкции, гипсокартон для версии 600x600.

Zastosowanie:
oświetlenie pomieszczeń biurowych, sal 
konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Application:
commercial and office facilities, conference 
rooms, corridors.

Применение:
освещение офисных помещений, конференц-
залов, коридоров.

w lm
kg

DSLO5958030 >80 3000 K 44W max 6864lm 3,0kg
DSLO5958040 >80 4000 K 44W max 7171lm 3,0kg

długość /length / Länge 595,00mm szerokość / width / Breite 595,00mm wysokość / height / Höhe 55,00mm
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downlight downlight встраиваемые светильники

saloon O 1195x295

follow the light

downlight downlight встраиваемые светильники

saloon O 1195x295

SALOON O 1195x295

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE CAR SERVICE

HEALTH and CARE

PL EN RU
Charakterystyka:
nowoczesna oprawa oświetleniowa 
zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej 
skuteczności świetlnej. Możliwość sterowania 
oświetleniem DALI - na zapytanie.

Characteristics: 
modern lighting fixturedesigned the LED 
source highluminous efficiency. possibility to 
controlDALI lighting - on request.

Характеристика:
современный светильник разработан 
для источников света LED о высокой 
эффективности света. Возможность 
управления освещением DALI — по запросу.

Opis techniczny:
obudowa z blachy stalowej malowana
elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). 
Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z 
palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM.

Technical description:
housing made of steel plate, electrostatic 
coating in white. It is possible to choose any 
colour from RAL palette.
Micro-prism cover MPRM.

Техническое описание:
корпус из окрашенной листовой стали 
(в стандарте белый цвет). Возможность 
покраски на любой цвет из палитры RAL. 
Рассеиватель микропризма MPRM.

Montaż:
sufit podwieszany o widocznej konstrukcji
nośnej, G/K do wersji 300x1200.

Mounting: 
recessed ceiling with visible construction, 
plasterboard ceiling for versions 300x1200.

Монтаж:
подвесной потолок о видимой несущей 
конструкции, гипсокартон для версии 300x1200.

Zastosowanie:
oświetlenie pomieszczeń biurowych, sal 
konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Application:
commercial and office facilities, conference 
rooms, corridors.

Применение:
освещение офисных помещений, конференц-
залов, коридоров.

w lm
kg

DSLO12958030 >80 3000 K 44W max 6864lm 3,5kg
DSLO12958040 >80 3500 K 49W max 6967lm 3,5kg
DSLO12958040 >80 4000 K 44W max 7171lm 3,5kg

długość /length / Länge 1195,00mm szerokość / width / Breite 295,00mm wysokość / height / Höhe 55,00mm
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downlight downlight встраиваемые светильники
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follow the light

downlight downlight встраиваемые светильники

saloon R 1195x295

SALOON R 1195x295

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE CAR SERVICE

HEALTH and CARE

PL EN RU
Charakterystyka:
nowoczesna oprawa oświetleniowa 
zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej 
skuteczności świetlnej. Możliwość sterowania 
oświetleniem DALI - na zapytanie.

Characteristics: 
modern lighting fixturedesigned the LED 
source highluminous efficiency. possibility to 
controlDALI lighting - on request.

Характеристика:
современный светильник разработан 
для источников света LED о высокой 
эффективности света. Возможность 
управления освещением DALI — по запросу.

Opis techniczny:
obudowa z blachy stalowej malowana
elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). 
Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z 
palety RAL. Raster paraboliczny.

Technical description:
housing made of steel plate, electrostatic 
coating in white. It is possible to choose any 
colour from RAL palette.
Parabolic louver.

Техническое описание:
корпус из окрашенной листовой стали 
(в стандарте белый цвет). Возможность 
покраски на любой цвет из палитры RAL. 
Параболический рассеиватель.

Montaż:
sufit podwieszany o widocznej konstrukcji
nośnej, G/K do wersji 300x1200.

Mounting: 
recessed ceiling with visible construction, 
plasterboard ceiling for versions 300x1200.

Монтаж:
подвесной потолок о видимой несущей 
конструкции, гипсокартон для версии 300x1200.

Zastosowanie:
oświetlenie pomieszczeń biurowych, sal 
konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Application:
commercial and office facilities, conference 
rooms, corridors.

Применение:
освещение офисных помещений, конференц-
залов, коридоров.

w lm
kg

DSLR12958030 >80 3000 K 44W max 6864lm 3,5kg
DSLR12958040 >80 4000 K 44W max 7171lm 3,5kg

długość /length / Länge 1195,00mm szerokość / width / Breite 295,00mm wysokość / height / Höhe 55,00mm
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downlight downlight Downlight

sheriff

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy sprężynek /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SHERIFF 

downlight downlight Downlight

sheriff  

                        kolor / color / Farbe

  

                     DSH..84070

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

SHERIFF  - wersja dostępna na zamówienia / only for order / Version für Aufträge verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 70° max 48W max 6210lm
D SH 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 70           

przykład zamawiania/ordering example/Bestellbeispiel
D SH 2 9 35 70

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example of assign ordered product / solche Benennung Produkt bestellt: DSH293570

w lm w lm
kg

DSHx83070 >80 3000K 70° max 48W max 5980lm DSHx93070 >90 3000K 70° max 48W max 4850lm 0,95
DSHx84070 >80 4000K 70° max 48W max 6210lm DSHx94070 >90 4000K 70° max 48W max 5320lm 0,95

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example of assign ordered product / solche Benennung Produkt bestellt: DSH293570 - 1

wyciąć / cut out / ausschneiden a 170,0mm szerokość / width / Breite ø 180,0mm wysokość / height / Höhe 155,0mm
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downlight downlight Downlight

sheriff A

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach
podwieszanych.

Characteristics: 
lifted down-light fitting to build-in in under-slung 
ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SHERIFF A

downlight downlight Downlight

sheriff A

SHERIFF A - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF A white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 20° 50° max 21W max 3100lm
D SHA 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 20 50           

przykład zamawiania/ordering example/Beispielbestellung:
D SHA 2 9 35 50

przykład oznaczenia zamawianego produktu / order example / Beispielcode: DSHA293550

wyciąć / cut out / ausschneiden a 115,0mm szerokość / width / Breite ø 125,0mm wysokość / height / Höhe max 111,0mm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / order example / Beispielcode: DSHA293550 - 1

w lm w lm
kg

DSHAx83020 >80 3000K 20° max 21W max 3000lm DSHAx93020 >90 3000K 20° max 21W max 2800lm 0,55
DSHAx84020 >80 4000K 20° max 21W max 3100lm DSHAx94020 >90 4000K 20° max 21W max 2900lm 0,55

DSHAx83050 >80 3000K 50° max 21W max 3000lm DSHAx93050 >90 3000K 50° max 21W max 2800lm 0,55
DSHAx84050 >80 4000K 50° max 21W max 3100lm DSHAx94050 >90 4000K 50° max 21W max 2900lm 0,55

                  kolor / color / Farbe

                DSHA..84045  

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz
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downlight downlight Downlight

sheriff II

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych.

Characteristics: 
downlight with high output. 

Charakteristik:
LED-Einbaudownlight. 

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
Housing made of  die-cast aluminum.

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Aluminium.

Montaż:
w suficie przy pomocy sprężynek /w zestawie/.

Mounting:
Into a hollow opening in a ceiling (with included 
catches). 

Montage:
In der decke mit Aufhängungen.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels - und Büroobjekte, Repräsentationsräume,
Galerien, Museen, Autohäuser.

SHERIFF II

downlight downlight Downlight

sheriff II

                      kolor / color / Farbe

  

                   DSH2..84070

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

SHERIFF II - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF II white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 70° max 48W max 6210lm
D SH2 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 70           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D SH2 2 9 35 70

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSH2293570

w lm w lm
kg

DSH2x83070 >80 3000K 70° max 48W max 5980lm DSH2x93070 >90 3000K 70° max 48W max 4850lm 0,95
DSH2x84070 >80 4000K 70° max 48W max 6210lm DSH2x94070 >90 4000K 70° max 48W max 5320lm 0,95

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSH2293570 - 1

wyciąć / cut out / ausschneiden a 170,0mm szerokość / width / Breite ø 180,0mm wysokość / height / Höhe 125,0mm
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downlight downlight Downlight

sheriff M

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach
podwieszanych.

Characteristics: 
lifted down-light fitting to build-in in under-slung 
ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SHERIFF M

downlight downlight Downlight

sheriff M

                      kolor / color / Farbe

                  DSHM..84045        

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

SHERIFF M - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF M white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 30° 45° max 48W max 6210lm
D SHM 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 15 30 45           

przykład zamawiania/ordering example/Beispielbestellung:
D SHM 2 9 35 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / order example / Beispielcode: DSHM293530

wyciąć / cut out / ausschneiden a 140,0mm szerokość / width / Breite ø 153,0mm wysokość / height / Höhe max 124,0mm

w lm w lm
kg

DSHMx83015 >80 3000K 15° max 48W max 5980lm DSHMx93015 >90 3000K 15° max 48W max 4850lm 0,95
DSHMx84015 >80 4000K 15° max 48W max 6210lm DSHMx94015 >90 4000K 15° max 48W max 5320lm 0,95

DSHMx83030 >80 3000K 30° max 48W max 5980lm DSHMx93030 >90 3000K 30° max 48W max 4850lm 0,95
DSHMx84030 >80 4000K 30° max 48W max 6210lm DSHMx94030 >90 4000K 30° max 48W max 5320lm 0,95

DSHMx83045 >80 3000K 45° max 48W max 5980lm DSHMx93045 >90 3000K 45° max 48W max 4850lm 0,95
DSHMx84045 >80 4000K 45° max 48W max 6210lm DSHMx94045 >90 4000K 45° max 48W max 5320lm 0,95

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / order example / Beispielcode: DSHM293530 - 1
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downlight downlight Downlight

sheriff S

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa natynkowa typu downlight  z LEDowym 
źródłem światła.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
LED-Aufbaudownlight.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
surface mounted LED downlight.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SHERIFF S

downlight downlight Downlight

sheriff S 

                      kolor / color / Farbe

  

                   DSHS..84055

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

SHERIFF S - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF S white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 65° max 29,9W max 4420lm
D SHS 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 65           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D SHS 2 9 35 65

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHS293565

w lm w lm
kg

DSHSx83065 >80 3000K 65° max 29,9W max 4245lm DSHSx93065 >90 3000K 65° max 29,9W max 3430lm 2,30
DSHSx84065 >80 4000K 65° max 29,9W max 4420lm DSHSx94065 >90 4000K 65° max 29,9W max 3775lm 2,30

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHS293565 - 1

długość /length / Länge ø 195,0mm szerokość / width / Breite ø 195,0mm wysokość / height / Höhe 210,0mm
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downlight downlight Downlight

sheriff S BW

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa natynkowa typu downlight  z LEDowym 
źródłem światła.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
LED-Aufbaudownlight.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
surface mounted LED downlight.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SHERIFF S BW

downlight downlight Downlight

sheriff S BW

SHERIFF S BW - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF S BW white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K max 29,9W max 4420lm

D SHSBW 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50           
przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung

D SHSBW 2 9 35

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHSBW2935

w lm w lm

DSHSBWx830 >80 3000K max 29,9W max 4245lm DSHSBWx930 >90 3000K max 29,9W max 3430lm

DSHSBWx840 >80 4000K max 29,9W max 4420lm DSHSBWx940 >90 4000K max 29,9W max 3775lm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHBWS29356- 1

długość /length / Länge ø 195,0mm szerokość / width / Breite ø 195,0mm wysokość / height / Höhe 210,0mm

                kolor / color / Farbe

  

              DSHSBW..840 BW
90°

30°

60°

0°–180°              90°–270°

235

470

705

940

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz
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downlight downlight Downlight

sheriff XL

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy sprężynek /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SHERIFF XL

downlight downlight Downlight

sheriff XL

                    kolor / color / Farbe

  

                 DSHXL..854030

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarzSHERIFF XL - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF XL white grey black >85 2700K 3000K 3000BBL 4000K 5000K 30° max 65W max 8100lm
D SHXL 1 2 3 85 27 30 30BBL 40 50 30       

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D SHXL 2 85 30 30

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHXL2853030

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHXL2853030 - 1

wyciąć / cut out / ausschneiden a 200,0mm szerokość / width / Breite ø 220,0mm wysokość / height / Höhe 210,0mm

w lm
kg

DSHXLx853030 >85 3000 K max 65W max 7800lm 30° 1,50
DSHXLx854030 >85 4000 K max 65W max 8100lm 30° 1,50
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downlight downlight Downlight

sheriff Z

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy sprężynek /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SHERIFF Z

downlight downlight Downlight

sheriff Z  

                      kolor / color / Farbe

  

                   DSHZ..84055

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

SHERIFF Z - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF Z white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 55° max 47,5W max 6210lm
D SHZ 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 55           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D SHZ 2 9 35 55

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHZ293555

w lm w lm
kg

DSHZx83055 >80 3000K 55° max 47,5W max 5980lm DSHZx93055 >90 3000K 55° max 47,5W max 4850lm 1,25
DSHZx84055 >80 4000K 55° max 47,5W max 6210lm DSHZx94055 >90 4000K 55° max 47,5W max 5320lm 1,25

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHZ293555 - 1

wyciąć / cut out / ausschneiden a 210,0mm szerokość / width / Breite ø 225,0mm wysokość / height / Höhe 140,0mm
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follow the light
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downlight downlight Downlight

sheriff Z BW

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach 
podwieszanych.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in 
Hängedecken.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium, glass 
shield.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
w suficie przy pomocy sprężynek /w zestawie/.

Mounting:
in the ceiling with catches (included).

Montage:
in der Decke mittels Haltern (im Set).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

SHERIFF BW

downlight downlight Downlight

sheriff Z BW

                kolor / color / Farbe

  

              DSHZBW..840 BW
90°

30°

60°

0°–180°              90°–270°

235

470

705

940

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

SHERIFF Z BW - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight SHERIFF Z BW white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K max 47,5W max 6210lm

D SHZBW 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50           
przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung

D SHZBW 2 9 35

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHZBW2935

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DSHZBW2935 - 1

wyciąć / cut out / ausschneiden a 210,0mm szerokość / width / Breite ø 225,0mm wysokość / height / Höhe 000,0mm

w lm w lm

DSHZBWx830 >80 3000K max 47,5W max 5980lm DSHZBWx930 >90 3000K max 47,5W max 4850lm

DSHZBWx840 >80 4000K max 47,5W max 6210lm DSHZBWx940 >90 4000K max 47,5W max 5320lm
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luminaires lighting systems
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
Luminaire made of profile with SMD module, compact 
design, EVG in the fitting, ease to mount.

Charakteristik:
LED-Profilleuchte, Kompaktdesign, EVG Vorschaltgerät 
in Gehäuse, Einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C i może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum profile C. Possibility to 
choose any color from RAL palette.

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Aluminiumprofil C, kann jeder RAL Farbe 
gemalt sein.

Montaż:
oprawa może być motowana bezpośrednio na 
suficie, oprawy mogą być łączone ze sobą w systemy 
oświetleniowe o różnych długościach i kształtach. Rastry 
parapoliczny, żaluzjowy SLA , oraz pleksa pryzmatyczna.

Mounting:
Directly on the ceiling or with suspension set. Could 
be connected into systems with different lengths. 
Parabolic louver, SLA louver, prismatic diffuser, opal 
diffuser.

Montage:
Leuchte kann direkt an die Decke montiert sein, 
Leuchten kann in Lichtsysteme verbunden werden.
Parabolischraster oder Prismatoidplexiglass.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 58,00mm wysokość / height / Höhe 85,00mm

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line
LED line

         S L L . . 8 6 5 1 5 0 klosz/lampshade/Lampenschirm

PR raster paraboliczny/parabolic louvre/Parabolraster

RL raster lamelkowy/lamella louvre/Lamellenraster

KP klosz pryzmatyczny/prismatic diffuser/Prismenwanne

MPRM klosz mikropryzmatyczny/microprism diffuser/microprismen

KM klosz mleczny/opal/Opal

w lm (a) mm

SLLxx83060 >80 3000 K max 24W max 3509lm 616
SLLxx84060 >80 4000 K max 24W max 3666lm 616
SLLxx85760 >80 5700 K max 24W max 3771lm 616
SLLxx86560 >80 6500 K max 24W max 3666lm 616

SLLxx83090 >80 3000 K max 36W max 5263lm 916
SLLxx84090 >80 4000 K max 36W max 5499lm 916
SLLxx85790 >80 5700 K max 36W max 5656lm 916
SLLxx86590 >80 6500 K max 36W max 5499lm 916

SLLxx830120 >80 3000 K max 48W max 7018lm 1216
SLLxx840120  >80 4000 K max 48W max 7332lm 1216
SLLxx857120  >80 5700 K max 48W max 7541lm 1216
SLLxx865120  >80 6500 K max 48W max 7332lm 1216

SLLxx830150 >80 3000 K max 59W max 8772lm 1516
SLLxx840150  >80 4000 K max 59W max 9165lm 1516
SLLxx857150  >80 5700 K max 59W max 9427lm 1516
SLLxx865150 >80 6500 K max 59W max 9165lm 1516

LED line  - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

system LED line >80 PR RL KP KM MPRM 3000K 4000K 5000K 6500K 60 90 120 150 24 -59W max 9165lm
S LL 8 PR RL KP KM MPRM 30 40 50 65 60 90 120 150           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
S LL 8 RL 65 120

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLLRL865120

Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 60 - 600cm z zachowaniem reguły wielokrotności 30cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in 
lengths 60 - 600cm with the multiply of 30 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 60cm-600cm in das Vielfache von 30 cm (die Länge von LED-Modul)

follow the light

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line
  klosz pryzmatyczny - KP  IP/42  IP/20 klosz paraboliczny - PR  

  klosz mikropryzmatyczny - MPRM  IP/42  IP/20 raster lamelkowy - RL

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

  klosz mleczny - KM  IP/42  IP/20 raster lamelkowy - RL
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line E

w lm (a) 

SLLE83065 >80 3000 K max 24W max 3509lm 65
SLLE84065 >80 4000 K max 24W max 3666lm 65
SLLE85765 >80 5700 K max 24W max 3771lm 65
SLLE86565 >80 6500 K max 24W max 3666lm 65

SLLE83095 >80 3000 K max 36W max 5263lm 95
SLLE84095 >80 4000 K max 36W max 5499lm 95
SLLE85795 >80 5700 K max 36W max 5656lm 95
SLLE86595 >80 6500 K max 36W max 5499lm 95

SLLE830125 >80 3000 K max 48W max 7018lm 125
SLLE840125  >80 4000 K max 48W max 7332lm 125
SLLE857125  >80 5700 K max 48W max 7541lm 125
SLLE865125  >80 6500 K max 48W max 7332lm 125

SLLE830155 >80 3000 K max 59W max 8772lm 155
SLLE840155  >80 4000 K max 59W max 9165lm 155
SLLE857155  >80 5700 K max 59W max 9427lm 155
SLLE865155 >80 6500 K max 59W max 9165lm 155

follow the light

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line E

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła  
z funkcją oprawy awaryjnej, wbudowany moduł  
z cetyfikatem CNBOP.

Characteristics: 
LED Profile with emergency module (with CNBOP 
certificate).

Charakteristik:
LED-Lichtband mit hochwertigem LED-Chip mit 
Notlicht Funktion. Mit Notmodul eingebaut.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
H i może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile H. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.

Montaż:
bezpośrednio na suficie, wbudowana w sufit
lub z zastosowaniem zawieszeń.

Mounting:
Directly on the ceiling, recessed in the ceiling or with 
the wire ropes.

Montage:
Direkt an die Decke, eingebaut oder abgehängt.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 58,00mm wysokość / height / Höhe 85,00mm
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line R

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
Luminaire made of profile with SMD module, compact 
design, EVG in the fitting, easy to mount.

Charakteristik:
LED-Profilleuchte, Kompaktdesign, EVG Vorschaltgerät 
in Gehäuse, Einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL C 
i może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum profile C. Possibility to 
choose any color from RAL palette.

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Aluminiumprofil C, kann jeder RAL Farbe 
gemalt sein.

Montaż:
oprawa może być motowana bezpośrednio na 
suficie, oprawy mogą być łączone ze sobą w systemy 
oświetleniowe o różnych długościach i kształtach. Rastry 
parapoliczny, żaluzjowy SLA , oraz pleksa pryzmatyczna.

Mounting:
Directly on the ceiling or with suspension set. Could 
be connected into systems with different lengths. 
Parabolic louver, SLA louver, prismatic diffuser, opal 
diffuser.

Montage:
Leuchte kann direkt an die Decke montiert sein, 
Leuchten kann in Lichtsysteme verbunden werden.
Parabolischraster oder Prismatoidplexiglass.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

długość /length / Länge (a)+AS szerokość / width / Breite 58,00mm wysokość / height / Höhe 85,00mm

+ AS - dowolny odcinek do wstawienia szyny + AS - lenght of track + AS - Jeder Abschnitt zum Einfügen der Schienen

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line R
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line R
LED line

         S L L . . 8 6 5 1 5 0 klosz/lampshade/Lampenschirm

PR raster paraboliczny/parabolic louvre/Parabolraster

RL raster lamelkowy/lamella louvre/Lamellenraster

KP klosz pryzmatyczny/prismatic diffuser/Prismenschirm

MPRM klosz mikropryzmatyczny/microprism diffuser/Micro-prismenschirm

KM klosz mleczny/opal/Opal

w lm (a)+AS 

SLLRxx83060 >80 3000 K max 24W max 3509lm 60+AS
SLLRxx84060 >80 4000 K max 24W max 3666lm 60+AS
SLLRxx85760 >80 5700 K max 24W max 3771lm 60+AS
SLLRxx86560 >80 6500 K max 24W max 3666lm 60+AS

SLLRxx83090 >80 3000 K max 36W max 5263lm 90+AS
SLLRxx84090 >80 4000 K max 36W max 5499lm 90+AS
SLLRxx85790 >80 5700 K max 36W max 5656lm 90+AS
SLLRxx86590 >80 6500 K max 36W max 5499lm 90+AS

SLLRxx830120 >80 3000 K max 48W max 7018lm 120+AS
SLLRxx840120  >80 4000 K max 48W max 7332lm 120+AS
SLLRxx857120  >80 5700 K max 48W max 7541lm 120+AS
SLLRxx865120  >80 6500 K max 48W max 7332lm 120+AS

SLLRxx830150 >80 3000 K max 59W max 8772lm 150+AS
SLLRxx840150  >80 4000 K max 59W max 9165lm 150+AS
SLLRxx857150  >80 5700 K max 59W max 9427lm 150+AS
SLLRxx865150 >80 6500 K max 59W max 9165lm 150+AS

LED line R  - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

system LED line R >80 PR RL KP KM MPRM 3000K 4000K 5000K 6500K 60+AS 90+AS 120+AS 150+AS 24 -59W max 9165lm
S LLR 8 PR RL KP KM MPRM 30 40 50 65 60 90 120 150           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
S LLR 8 RL 65 120+AS 

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLLR8KM65120+AS 
Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 60+AS  - 600cm+AS  z zachowaniem reguły wielokrotności 30cm+AS  (długości modułu LED)/ All luminaires are available on 
request in lengths 60+AS  - 600cm+AS  with the multiply of 30cm+AS  (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 60-600cm+AS  in das Vielfache von 30cm+AS  (die 
Länge von LED-Modul)

follow the light

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line R
  klosz pryzmatyczny - KP  IP/42  IP/20 klosz paraboliczny - PR  

  klosz mikropryzmatyczny - MPRM  IP/42  IP/20 raster lamelkowy - RL
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oprawy systemowe lighting systems LED profile

LED line Lens R

LED line Lens R - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

system LED line Lens R >80 3000K 4000K 5000K 6500K 58+AS 86+AS 114+AS 142+AS 22 - 55W max 7475lm
S LLLR 8 30 40 50 65 58 86 114 142           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
S LLLR 9 65 114+AS

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLLLR865114
Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 58+AS - 600cm + AS z zachowaniem reguły wielokrotności 28cm+ AS (długości modułu LED)/ All luminaires are available on 
request in lengths 58+AS  - 600cm+AS  with the multiply of 28 cm+AS (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 58+AS -600cm+AS  in das Vielfache von 28 cm +AS  
(die Länge von LED-Modul).

follow the light

oprawy systemowe lighting systems LED profile

LED line Lens R
  

C - ALU Lens R

w lm (a) + AS

SLLLR83058 >80 3000K 22W 2750lm 58+AS
SLLLR84058 >80 4000K 22W 2990lm 58+AS

SLLLR83086 >80 3000K 33W 4125lm 86+AS
SLLLR84086 >80 4000K 33W 4485lm 86+AS

SLLLR830114 >80 3000K 44W 5500lm 114+AS
SLLLR840114 >80 4000K 44W 5980lm 114+AS

SLLLR830142 >80 3000K 55W 6875lm 142+AS
SLLLR840142 >80 4000K 55W 7475lm 142+AS

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

długość /length / Länge (a) + AS szerokość / width / Breite 50,00mm wysokość / height / Höhe 85,00mm

+ AS - dowolny odcinek do wstawienia szyny + AS - lenght of track + AS - Jeder Abschnitt zum Einfügen der Schienen

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease 
to mount.

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C,może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
Direkt auf die Decke, oder abgehängt.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls,
galleries, museums, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

I (cd/klm)
90°

30°

60°

0°–180°               90°–270°

85

170

255

340

Without optics

I(cd/klm)
90°

30°

60°

0°–180°               90°–270°

190

380

570

760

Standard

I(cd/klm)
90°

30°

60°

0°–180°              90°–270°

235

470

705

940

Retail SYM

I(cd/klm)
90°

30°

60°

0°–180°              90°–270°
Retail ASYM in preparation
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line S

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, ECG stabilizer in the 
fitting, easy to assemble.

Charakteristik:
LED Profile, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfache Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C i może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
body is made of aluminium profile C. Standard 
colours: structure gray, white or anodized aluminium. 
It is possible to choose any colour from RAL palette.

Technische Beschreibung:
Beschreibung: Das Gehäuse ist von Aluminiumprofil 
hergestelt. Das Gehäuse kann auch die verschiedene 
Länge und Gestalte haben.

Montaż:
na szynoprzewodzie.

Mounting:
on the bus-duct.

Montage:
auf einer Stromschiene.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 58,00mm wysokość / height / Höhe 85,00mm

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line S
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line S
LED line  S

w lm (a) 

SLLSxx83060 >80 3000 K max 23,7W max 3509lm 60
SLLSxx84060 >80 4000 K max 23,7W max 3666lm 60
SLLSxx85760 >80 5700 K max 23,7W max 3771lm 60
SLLSxx86560 >80 6500 K max 23,7W max 3666lm 60

SLLSxx83090 >80 3000 K max 35,6W max 5263lm 90
SLLSxx84090 >80 4000 K max 35,6W max 5499lm 90
SLLSxx85790 >80 5700 K max 35,6W max 5656lm 90
SLLSxx86590 >80 6500 K max 35,6W max 5499lm 90

SLLSxx830120 >80 3000 K max 47,5W max 7018lm 120
SLLSxx840120  >80 4000 K max 47,5W max 7332lm 120
SLLSxx857120  >80 5700 K max 47,5W max 7541lm 120
SLLSxx865120  >80 6500 K max 47,5W max 7332lm 120

SLLSxx830150 >80 3000 K max 59,3W max 8772lm 150
SLLSxx840150  >80 4000 K max 59,3W max 9165lm 150
SLLSxx857150  >80 5700 K max 59,3W max 9427lm 150
SLLSxx865150 >80 6500 K max 59,3W max 9165lm 150

                                                                          S L L S . . . . 8 6 5 1 5 0
klosz/lampshade/Lampenschirm

raster paraboliczny/parabolic louvre/Parabolraster PR

raster lamelkowy/lamella louvre/Lamellenraster RL

klosz pryzmatyczny/prismatic diffuser/Prismenwanne KP

klosz mleczny/opal/Opal KM

LED line  - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

system LED line S >80 3000K 4000K 5000K 6500K PR RL KP KM 60 90 120 150 23,7 -59,3W max 9165lm
S LLS 8 30 40 50 65 PR RL KP KM 60 90 120 150           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
S LLS 8 65 RL 120

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLL865RL120

Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 60 - 600cm z zachowaniem reguły wielokrotności 30cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in 
lengths 60 - 600cm with the multiply of 30 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 60cm-600cm in das Vielfache von 30 cm (die Länge von LED-Modul)

follow the light

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line S
  klosz pryzmatyczny - KP  IP/42  IP/20 klosz paraboliczny - PR  

  klosz mleczny - KM  IP/42  IP/20 raster lamelkowy - RL
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oprawy systemowe lighting systems LED profile

LED line M

LED line M - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

system LED line M >80 3000K 4000K 5000K 6500K 100 120 140 160 26 - 41W max 6723lm
S LLM 8 30 40 50 65 100 120 140 160           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
S LLM 65 140

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLLM865140
Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 60 - 600cm z zachowaniem reguły wielokrotności 20cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in 
lengths 60 - 600cm with the multiply of 20 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 20cm-600cm in das Vielfache von 20 cm (die Länge von LED-Modul)

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM

follow the light

CAR SHOWROOMS

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line M
  

LED line M

   
w lm (a) 

   SLLMx830100 >80 3000K 60° 26W 3782lm 100
   SLLMx840100 >80 4000K 60° 26W 4202lm 100

   SLLMx830120 >80 3000K 60° 31W 4538lm 120
   SLLMx840120 >80 4000K 60° 31W 5042lm 120

   SLLMx830140 >80 3000K 60° 36W 5294lm 140
   SLLMx840140 >80 4000K 60° 36W 5882lm 140

   SLLMx830160 >80 3000K 60° 41W 6050lm 160
   SLLMx840160 >80 4000K 60° 41W 6723lm 160

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik EVG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease 
to mount.

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego 
PROFIL C,może być malowana na dowolny kolor  
z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.

Montaż:
bezpośrednio na suficie, wbudowana w sufit
lub z zastosowaniem zawieszeń.

Mounting:
Directly on the ceiling, recessed in the ceiling or with 
the wire ropes.

Montage:
Direkt an die Decke, eingebaut oder abgehängt.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls,
galleries, museums, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 50,00mm wysokość / height / Höhe 50,00mm

                SLLM..840160 1 2 3

1

2

3
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oprawy systemowe lighting systems LED profile

LED line M Lens

LED line M Lens - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

system LED line M Lens >80 3000K 4000K 5000K 6500K 58 86 114 142 22 - 55W max 7475lm
S LLML 8 30 40 50 65 58 86 114 142           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
S LLML 9 65 114

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLLML865114

Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 58 - 600cm z zachowaniem reguły wielokrotności 28cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in 
lengths 58 - 600cm with the multiply of 28 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 58cm-600cm in das Vielfache von 28 cm (die Länge von LED-Modul)

follow the light

oprawy systemowe lighting systems LED profile

LED line M Lens
  

C - ALU mini Lens

w lm (a) 

SLLML83058 >80 3000K 22W 2750lm 58
SLLML84058 >80 4000K 22W 2990lm 58

SLLML83086 >80 3000K 33W 4125lm 86
SLLML84086 >80 4000K 33W 4485lm 86

SLLML830114 >80 3000K 44W 5500lm 114
SLLML840114 >80 4000K 44W 5980lm 114

SLLML830142 >80 3000K 55W 6875lm 142
SLLML840142 >80 4000K 55W 7475lm 142

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 50,00mm wysokość / height / Höhe 50,00mm

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease 
to mount.

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C,może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
Direkt auf die Decke, oder abgehängt.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls,
galleries, museums, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

I (cd/klm)
90°

30°

60°

0°–180°               90°–270°
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170

255

340

Without optics

I(cd/klm)
90°

30°

60°

0°–180°               90°–270°
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570

760

Standard

I(cd/klm)
90°

30°
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0°–180°              90°–270°
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Retail SYM

I(cd/klm)
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60°

0°–180°              90°–270°
Retail ASYM in preparation
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oprawy systemowe lighting systems LED profile

LED line M Lens cage

LED line M Lens cage - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

system LED line M Lens >80 3000K 4000K 5000K 6500K 58 86 114 142 22 - 55W max 7475lm
S LLMLC 8 30 40 50 65 58 86 114 142           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
S LLMLC 9 65 114

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLLMLC865114

Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 58 - 600cm z zachowaniem reguły wielokrotności 28cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in 
lengths 58 - 600cm with the multiply of 28 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 58cm-600cm in das Vielfache von 28 cm (die Länge von LED-Modul)

oprawy systemowe lighting systems LED profile

LED line M Lens cage  

C - ALU mini Lens

w lm (a) 

SLLMLC83058 >80 3000K 22W 2750lm 58
SLLMLC84058 >80 4000K 22W 2990lm 58

SLLMLC83086 >80 3000K 33W 4125lm 86
SLLMLC84086 >80 4000K 33W 4485lm 86

SLLMLC830114 >80 3000K 44W 5500lm 114
SLLMLC840114 >80 4000K 44W 5980lm 114

SLLMLC830142 >80 3000K 55W 6875lm 142
SLLMLC840142 >80 4000K 55W 7475lm 142

follow the light

INDUSTRY

SPORTS FACILITIES

ARCHITECTURE

PARKING CAR SERVICE

STORAGE FACILITIES

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 50,00mm wysokość / height / Höhe 50,00mm

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease 
to mount.

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C,może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
Direkt auf die Decke, oder abgehängt.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, szkoły, poczeklanie, 
korytarze.

Application:
commercial and office facilities, schools, waiting 
rooms, corridors.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Schulen, Wartungsräume, 
Gänge.

I (cd/klm)
90°

30°

60°

0°–180°               90°–270°
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170

255

340

Without optics

I(cd/klm)
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190

380

570
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Standard

I(cd/klm)
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0°–180°              90°–270°
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Retail SYM
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0°–180°              90°–270°
Retail ASYM in preparation
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oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line M high bay

LED line M high bay - wersja dostępna na zamówienia / only for order / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (x) w lm

system LED line M high bay >80 3000K 4000K 5000K 6500K x 1 x 2 x 3 x 4 42,5 -190W 22180m
S LLMHB 8 30 40 50 65 1 2 3 4           

przykład zamawiania/ordering example/Beispielbestellung
S LLMHB 8 65 3    

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example of assign ordered product / Beispielcode: SLLMHB8653

follow the light

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line M high bay
  

LED line M high bay

w lm (x) 

SLLMHB830583 >80 3000K 142W 15405lm x 3
SLLMHB840583 >80 4000K 142W 16635lm x 3

SLLMHB830584 >80 3000K 190W 20540lm x 4
SLLMHB840584 >80 4000K 190W 22180lm x 4

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE CAR SERVICE

HEALTH and CARESPORT FACILITIES

długość /length / Länge 580,00mm szerokość / width / Breite 50,00mm wysokość / height / Höhe 50,00mm

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik EVG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease 
to mount.

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL C, 
może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
Direkt auf die Decke, oder abgehängt.

Zastosowanie:
hale sportowe, warsztaty samochodowe, salony 
samochodowe, architektura, super markety.

Application:
sport facilities, garage, car showrooms, architecture, 
super markets.

Anwendung:
Sporthallen, Werkstätten, Autohäuser, Architektur, 
Supermärkten.
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oprawy systemowe lighting systems LED profile

LED line M square

LED line M square - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

system LED line M square >80 3000K 4000K 5000K 6500K 595 795 995 1195 51,8 -72W 11000lm
S LLMS 8 30 40 50 65 595 795 995 1195           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
S LLMSS 8 65 995 

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLLMS865995

Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 40cm - z zachowaniem reguły wielokrotności 20cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in 
lengths 40cm with the multiply of 20 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 40cm in das Vielfache von 20 cm (die Länge von LED-Modul)

follow the light

oprawy systemowe luminaires lighting systems LED profile

LED line M square
  

LED line M square    

w lm (a) 

  SLLMSx830595 >80 3000K 51,8W 7676lm 595,00 x 595,00
  SLLMSx840595 >80 4000K 51,8W 8020lm 595,00 x 595,00

  SLLMSx830795 >80 3000K 72W 10522lm 795,00 x 795,00
  SLLMSx840795 >80 4000K 72W 11000lm 795,00 x 795,00

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS

              SLLMS..840795 1 2 3
 

1
2
3

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite (a) wysokość / height / Höhe 50,00mm

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik EVG w obudowie, łatwy 
montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease 
to mount.

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C,może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.

Montaż:
bezpośrednio na suficie, wbudowana w sufit
lub z zastosowaniem zawieszeń.

Mounting:
Directly on the ceiling, recessed in the ceiling or with 
the wire ropes.

Montage:
Direkt an die Decke, eingebaut oder abgehängt.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls,
galleries, museums, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.
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follow the light

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS
Clf Clf

143 144

oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

barrel

PL EN DE

Charakterystyka:
dekoracyjna zawieszkowa oprawa LED.

Characteristics: 
decorative pendant LED luminaire 

Charakteristik:
dekorativ LED-Hängelampe.

Opis techniczny:
korpus obudowy wykonany z aluminium, dostępny w 
kolorze czarnym, białym lub szarym, źródło światła 
led.

Technical description:
fitting and handle of the lamp made from aluminium 
casting pulverised in black, white or grey colour.  

Technische Beschreibung:
Gehäuse und Griff des Scheinwerfers aus 
Aluminiumguss, Pulverüberzug in der Farbe Schwarz, 
Weiß oder Grau.

Montaż:
na zawieszeniu liniowym (długość linek 300cm).

Mounting:
on line hanging (length of lines: 300 cm).

Montage:
auf Linienaufhängung (Länge der Seile 300 cm)

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

BARREL

akcesoria / accessories / Zubehör glass
1

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode:ZBR293524- 1

oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

barrel

                      kolor / color / Farbe

                      ZBR..84036

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

BARREL - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

zwieszana BARREL white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 15° 24° 36° max 29,9W max 4420lm
Z BR 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 57 15 24 36           

przykład zamawiania/ordering example/Bestellbeispiel
Z BR 2 9 35 24

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: ZBR293524

w lm w lm
kg

ZBRx83015 >80 3000K 15° max 29,9W max 4245lm ZBRx93015 >90 3000K 15° max 29,9W max 3430lm 2,10
ZBRx84015 >80 4000K 15° max 29,9W max 4420lm ZBRx94015 >90 4000K 15° max 29,9W max 3775lm 2,10

ZBRx83024 >80 3000K 24° max 29,9W max 4245lm ZBRx93024 >90 3000K 24° max 29,9W max 3430lm 2,10
ZBRx84024 >80 4000K 24° max 29,9W max 4420lm ZBRx94024 >90 4000K 24° max 29,9W max 3775lm 2,10

ZBRx83036 >80 3000K 36° max 29,9W max 4245lm ZBRx93036 >90 3000K 36° max 29,9W max 3430lm 2,10
ZBRx84036 >80 4000K 36° max 29,9W max 4420lm ZBRx94036 >90 4000K 36° max 29,9W max 3775lm 2,10

długość /length / Länge max 3000,0mm szerokość / width / Breite ø 135,0mm wysokość / height / Höhe 239,0mm



follow the light

INDUSTRY

SPORTS FACILITIES

STORAGE FACILITIESSUPER MARKETS

CAR SHOWROOMSSHOPING MALL
Clf Clf

145 146

oprawy przemysłowe/oprawy dekoracyjne industrial fittings/decorative luminaires industrielle Lampe/dekorative Leuchten

high bay RAPID
oprawy przemysłowe/oprawy dekoracyjne industrial fittings/decorative luminaires industrielle Lampe/dekorative Leuchten

high bay RAPID

PL EN DE

Charakterystyka:
zawieszkowa oprawa ozdobna typu high bay.

Characteristics: 
suspension fitting of high bay type.

Charakteristik:
Hängezierleuchte vom Typ High Bay.

Opis techniczny:
korpus obudowy wykonany z aluminium, dostępny w 
kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

Technical description:
the body of the fitting made from aluminium casting, 
available black,  white or silver. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium,
in der Farbe Schwarz, Weiß oder Silber.

Montaż:
na zawieszeniu liniowym lub łańcuszkowym.

Mounting:
on line or chain hanging.

Montage:
auf Linien- oder Kettenaufhängung.

Zastosowanie:
przymysł, obiekty handlowe, hale produkcyjne, 
pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony 
samochodowe.

Application:
industry, commercial and office facilities, production 
halls, elegant halls, galleries, museum, car 
showrooms.

Anwendung:
Industrie, Handels- und Büroobjekte, Produktions- 
und Lagerhallen Repräsentationsräume, Galerien, 
Museum, Autohaus.

HIGH BAY RAPID

                   kolor / color / Farbe

                 PHBRL..840 / PHBR..150

1 biały/white/weiss 2 szary/grey/grau 3 czarny/black/schwarz

w lm w lm
kg

PHBRLx830 >80 3000K max 29,9W max 4245lm PHBRLx930 >90 3000K max 29,9W max 3430lm 2,65
PHBRLx840 >80 4000K max 29,9W max 4420lm PHBRLx940 >90 4000K max 29,9W max 3775lm 2,65

żródło światła kg żródło światła kg

PHBRx70 MHL SON HQL max 70W 6,20 PHBRx250 MHL SON HQL max 250W 8,10
PHBRx150 MHL SON HQL max 150W 7,40 PHBRx400 MHL SON HQL max 400W 9,40 

długość /length / Länge ø 485,0mm szerokość / width / Breite ø 485,0mm wysokość / height / Höhe 625,0mm



follow the light

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS
Clf Clf

147 148

oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

parthen I LED
oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

parthen I LED

PL EN DE

Charakterystyka:
zawieszkowa oprawa ozdobna typu high bay.

Characteristics: 
suspension fitting of high bay type.

Charakteristik:
Hängezierleuchte vom Typ High Bay.

Opis techniczny:
korpus obudowy wykonany z aluminium, dostępny w 
kolorze czarnym, białym lub srebrnym, źródło światła 
led.

Technical description:
the body of the fitting made from aluminium casting, 
available black,  white or silver, LED light source. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium,
in der Farbe Schwarz, Weiß oder Silber, LED-
Lichtquelle.

Montaż:
na zawieszeniu liniowym (długość linek 300cm).

Mounting:
on line hanging (length of lines: 300cm).

Montage:
auf Linienaufhängung (Länge der Seile 300cm).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

PARTHEN I LED

w lm w lm
kg

PPT1Lx830 >80 3000K max 29,9W max 4245lm PPT1Lx930 >90 3000K max 29,9W max 3430lm 2,80
PPT1Lx840 >80 4000K max 29,9W max 4420lm PPT1Lx940 >90 4000K max 29,9W max 3775lm 2,80

                      kolor / color / Farbe

                 PPT1L..840

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

długość /length / Länge max 3000,0mm szerokość / width / Breite ø 465,0mm wysokość / height / Höhe 360,0mm



follow the light

SHOPPING MALL

OFFICE

SUPER MARKETS

MUSEUM CAR SHOWROOMS
Clf Clf

149 150

oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

parthen III LED
oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

parthen III LED

PL EN DE

Charakterystyka:
zawieszkowa oprawa ozdobna typu high bay.

Characteristics: 
suspension fitting of high bay type.

Charakteristik:
Hängezierleuchte vom Typ High Bay.

Opis techniczny:
korpus obudowy wykonany z aluminium, dostępny w 
kolorze czarnym, białym lub srebrnym, źródło światła 
led.

Technical description:
the body of the fitting made from aluminium casting, 
available black,  white or silver, LED light source. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium,
in der Farbe Schwarz, Weiß oder Silber, LED-
Lichtquelle.

Montaż:
na zawieszeniu liniowym (długość linek 300cm).

Mounting:
on line hanging (length of lines: 300cm).

Montage:
auf Linienaufhängung (Länge der Seile 300cm).

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

PARTHEN III LED

w lm w lm
kg

PPT3Lx830 >80 3000K max 29,9W max 4245lm PPT3Lx930 >90 3000K max 29,9W max 3430lm 1,70
PPT3Lx840 >80 4000K max 29,9W max 4420lm PPT3Lx940 >90 4000K max 29,9W max 3775lm 1,70

                      kolor / color / Farbe

                 PPT1L..840

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

długość /length / Länge max 3000,0mm szerokość / width / Breite ø 125,0mm wysokość / height / Höhe 240,0mm



follow the light
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Clf Clf
151 152

oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

PALAO O

PALAO O

oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

PALAO O

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite (a) wysokość / height / Höhe 140,0mm

PL EN DE

Charakterystyka:
Oprawa nastropowa z modułem LED, z przesłoną opal.

Characteristics: 
Round LED luminaire with opal diffuser. 

Charakteristik:
Anbauleuchte mit LED Modul, OPAL-Blende.

Opis techniczny:
Obudowa wykonana z aluminium, dostępna we wszystkich 
kolorach RAL. Oprawa standardowo dostępna jest ze 
statecznikiem elektronicznym EVG. 

Technical description:
Housing made of Aluminium, available in any RAL 
color. Luminaire is equipped in ECG driver.

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Aluminium, in alle RAL-Farben 
verfügbar. Im Standard ECG-Driver.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
Directly on the ceiling, or with wiring ropes.

Montage:
Direkt an die Decke oder mit Aufhängers.

Zastosowanie:
biura, budynki użyteczności publicznej, hotelowe 
korytarze i recepcje, sklepy. 

Application:
Commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Büros, öffentliche Gebäude, Hotels, Geschäfte.

lm lm w (a) 

DPO830400 3000 K max 4125lm DPO840400 4000 K max 4485lm >80 max 32W 400

DPO830600 3000 K max 6875lm DPO840600 4000 K max 7475lm >80 max 54W 600

DPO830800 3000 K max 9625lm DPO840800 4000 K max 10465lm >80 max 75W 800

DPO8301000 3000 K max 12375lm DPO8401000 4000 K max 13455lm >80 max 96W 1000

DPO8302000 3000 K max 41250m DPO8402000 4000 K max 44850lm >80 max 321W 2000
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oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

quna A dual

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa natynkowa typu downlight  z LEDowym 
źródłem światła.

Characteristics: 
down-light fitting to build-in in under-slung ceilings.

Charakteristik:
LED-Aufbaudownlight.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana 
osłona.

Technical description:
surface mounted LED downlight.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium, Glasschirm.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem 
zawieszeń.

Mounting:
directly on the ceiling or with suspension set.

Montage:
direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels-und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

QUNA A DUAL

oprawy dekoracyjne decorative luminaires dekorative Leuchten

quna A dual

                      kolor / color / Farbe

                 DQNAD..84060           

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

QUNA A DUAL - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type product w lm

downlight QUNA A DUAL white grey black >80 >90 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 24° 36° 60° 2 x max 47,5W 2 x max 6210lm
D QNAD 1 2 3 8 9 25 27 30 35 40 50 20 36 60           

przykład zamawiania/ order example /Beispielbestellung
D QNAD 2 9 35 36

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNAD293536

w lm w lm

DQNADx83024 >80 3000K 24° max 47,5W max 5980lm DQNADx93024 >90 3000K 24° max 47,5W max 4850lm
DQNADx84024 >80 4000K 24° max 47,5W max 6210lm DQNADx94024 >90 4000K 24° max 47,5W max 5320lm

DQNADx83036 >80 3000K 36° max 47,5W max 5980lm DQNADx93036 >90 3000K 36° max 47,5W max 4850lm
DQNADx84036 >80 4000K 36° max 47,5W max 6210lm DQNADx94036 >90 4000K 36° max 47,5W max 5320lm

DQNADx83060 >80 3000K 60° max 47,5W max 5980lm DQNADx93060 >90 3000K 60° max 47,5W max 4850lm
DQNADx84060 >80 4000K 60° max 47,5W max 6210lm DQNADx94060 >90 4000K 60° max 47,5W max 5320lm

akcesoria / accessories / Zubehör
 szyba/glass/Glas mleczna/opal/Milch mrożona/frozen/Eingefroren

1 2 3
przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code  / Beispielcode: DQNAD293536 - 1

długość /length / Länge 600mm szerokość / width / Breite 250,0mm wysokość / height / Höhe 125,0mm



Clf Clf
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oprawy dekoracyjne decorative fittings dekorative systemleuchten

LED line kinkiet

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, ECG stabilizer in the 
fitting, easy to assemble.

Charakteristik:
LED Profile, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfache Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C i może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
body is made of aluminium profile C. Standard 
colours: structure gray, white or anodized aluminium. 
It is possible to choose any colour from RAL palette.

Technische Beschreibung:
Beschreibung: Das Gehäuse ist von Aluminiumprofil 
hergestelt. Das Gehäuse kann auch die verschiedene 
Länge und Gestalte haben. Raster: parabolisch und 
jaolusine SLA.

Montaż:
bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych.

Mounting:
directly to the surface with stretching studs.

Montage:
Beleuchtung von Außenfassaden der Wohngebäuden, 
Terrassen, Garagen.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 106,00mm wysokość / height / Höhe 85,00mm

oprawy dekoracyjne decorative fittings dekorative systemleuchten
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LED LINE kinkiet

oprawy dekoracyjne decorative fittings dekorative systemleuchten

LED line kinkiet

                                  KLL. . . 8 6 5 . . . . . . 1 5 0

kolor / color / Farbe klosz/lampshade/Lampenschirm

biały/white/weiss 1 PR raster paraboliczny/parabolic louvre/Parabolraster

szary/grey/grau 2 RL raster lamelkowy/lamella louvre/Lamellenraster

czarny/black/schwarz 3 KP klosz pryzmatyczny/prismatic diffuser/Prismenwanne

KM klosz mleczny/opal/Opal

LED LINE kinkiet - wersja dostępna na zamówienia / only for order / Version für Aufträge verfügbar

typ nazwa (a) w lm

kinkiet LED LINE white grey black >80 >90 1700K 2500K 2700K 3500K PR RL KP KM 60 90 120 150 25 - 65 max 11 000lm
K KLL 1 2 3 8 9 17 25 27 35 PR RL KP KM 60 90 120 150           

przykład zamawiania/ordering example/Bestellbeispiel
K KLL 2 9 35 RL 120

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example of assign ordered product / solche Benennung Produkt bestellt: KLL2935RL120

w lm (a) 

KLLx830xx60 >80 3000 K max 23,7W max 3509lm 60
KLLx840xx60 >80 4000 K max 23,7W max 3666lm 60
KLLx857xx60 >80 5700 K max 23,7W max 3771lm 60
KLLx865xx60 >80 6500 K max 23,7W max 3666lm 60

KLLx830xx90 >80 3000 K max 35,6W max 5263lm 90
KLLx840xx90 >80 4000 K max 35,6W max 5499lm 90
KLLx857xx90 >80 5700 K max 35,6W max 5656lm 90
KLLx865xx90 >80 6500 K max 35,6W max 5499lm 90

KLLx830xx120 >80 3000 K max 47,5W max 7018lm 120
KLLx840xx120  >80 4000 K max 47,5W max 7332lm 120
KLLx857xx120  >80 5700 K max 47,5W max 7541lm 120
KLLx865xx120  >80 6500 K max 47,5W max 7332lm 120

KLLx830xx150 >80 3000 K max 59,3W max 8772lm 150
KLLx840xx150  >80 4000 K max 59,3W max 9165lm 150
KLLx857xx150  >80 5700 K max 59,3W max 9427lm 150
KLLx865xx150 >80 6500 K max 59,3W max 9165lm 150

follow the light

oprawy dekoracyjne decorative fittings dekorative systemleuchten

LED line kinkiet
  klosz pryzmatyczny - KP  IP/42  IP/20 klosz paraboliczny - PR  

  klosz mleczny - KM  IP/42  IP/20 raster lamelkowy - RL
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follow the light

CAR SHOWROOMS

oprawy dekoracyjne decorative fittings dekorative systemleuchten

LED line M kinkiet
  

oprawy dekoracyjne decorative fittings dekorative systemleuchten

LED line M kinkiet

LED line M kinkiet - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

kinkiet LED line M kinkiet >80 1700K 2500K 2700K 3500K 40 60 80 100 10 - 26W max 4202lm
K LLMK 8 17 25 27 35 40 60 80 100           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
K LLMK 8 35 140

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: LLMK83540
Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 20 - 160cm z zachowaniem reguły wielokrotności 20cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in 
lengths 20 - 160cm with the multiply of 20 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 20 - 160cm in das Vielfache von 20 cm (die Länge von LED-Modul)

LED line M kinkiet

w lm (a) 

LLMKx83040 >80 3000K 60° 10W 1513lm 40
LLMKx84040 >80 4000K 60° 10W 1681lm 40

LLMKx83060 >80 3000K 60° 15W 2269lm 60
LLMKx84060 >80 4000K 60° 15W 2401lm 60

LLMKx83080 >80 3000K 60° 21W 3025lm 80
LLMKx84080 >80 4000K 60° 21W 3241lm 80

LLMK830100 >80 3000K 60° 26W 3782lm 100
LLMK840100 >80 4000K 60° 26W 4202lm 100

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease 
to mount.

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C,może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.
 

Montaż:
bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych.

Mounting:
directly to the surface with stretching studs.

Montage:
Beleuchtung von Außenfassaden der Wohngebäuden, 
Terrassen, Garagen.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 100,00mm wysokość / height / Höhe 50,00mm
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oprawy dekoracyjne decorative fittings dekorative systemleuchten

LED line M kinkiet C
oprawy dekoracyjne decorative fittings dekorative systemleuchten

LED line M kinkiet C

LED line M kinkiet C - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ nazwa (a) w lm

dekoracyjne LED line M kinkiet C >80 3000K 4000K 5000K 6500K 50 70 90 110 17,1 - 34,2W max 4442lm
D LLMKC 8 30 40 50 65 50 70 90 110           

przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung
D LLMKC 8 65 90

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: LLMKC86590
Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 50 - 170cm z zachowaniem reguły wielokrotności 20cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in 
lengths 50 - 170cm with the multiply of 20 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 50 - 170cm in das Vielfache von 20 cm (die Länge von LED-Modul)

LED line M kinkiet C

               LLMKC..84040 1 2

1

2

w lm (a) 

LLMKCx83040 >80 3000K 60° 17,1W 1787lm 50
LLMKCx84040 >80 4000K 60° 17,1W 1862lm 50

LLMKCx83060 >80 3000K 60° 22,8W 2860lm 70
LLMKCx84060 >80 4000K 60° 22,8W 2951lm 70

LLMKCx83080 >80 3000K 60° 28,5W 3575lm 90
LLMKCx84080 >80 4000K 60° 28,5W 3697lm 90

LLMKCx830100 >80 3000K 60° 34,2W 4290lm 110
LLMKCx840100 >80 4000K 60° 34,2W 4442lm 110

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, 
kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, 
łatwy montaż.

Characteristics: 
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease 
to mount.

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im 
Gehäuse, einfach in Montage.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL 
C,może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to 
choose any colour from RAL pallete.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in 
verschiedene Länge.
 

Montaż:
bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych.

Mounting:
directly to the surface with stretching studs.

Montage:
Beleuchtung von Außenfassaden der Wohngebäuden, 
Terrassen, Garagen.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 
reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, 
galleries, museum, car showrooms.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, 
Galerien, Museum, Autohaus.

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 150,00mm wysokość / height / Höhe 50,00mm
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oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung
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oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic

HERMETIC LED

HEALTH and CARE

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa przemysłowa, pyłoszczelna i strugoodporna.
Zastosowanie pod świetlówkę LED.

Characteristics: 
industrial, dust-proof and hose-proof. 

Charakteristik:
Industriefassung, staubdicht und  strahlwasserbeständig.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z tworzywa, kolor 
jasnoszary, uszczelka poliuretanowa, klosz przejrzysty 
dostępny w wersji z poliestru lub poliweglanu, 
zewnetrzna powierzchnia klosza gładka, odbłyśnik 
wykonany z galwanizowanej blachy stalowej 
lakierowany na biało, klipsy wykonane z metalu 
/w komplecie/. Możliwość montażu modułów 
awaryjnych (1-h, 2-h, 3-h).

Technical description:
Housing made of plastic, light grey color, 
polyurethanes gasket, transparent polycarbonate 
diffuser with smooth outer surface, reflecting 
element made of galvanised steel plate varnished 
in white, metal clips included, two cable entries (PG 
13,5/16/21).

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Hellgrau, 
Polyurethandichtung, Transparentschirm aus 
Polycarbonat oder Polyester, Reflector aus 
galvanisierte Stahlblech in weiße Farbe, Clips aus 
Metall im Set, zwei Einlässe (PG 13,5/16/21).

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub przy pomocy zawieszeń.

Mounting:
directly to the ceiling or with wiring ropes.

Montage:
Direkt auf die Decke oder mit Aufhänger.

Zastosowanie:
hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, wiaty, 
korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Application:
production halls, warehouses, workshops, island 
station roofs, corridors, auxiliary rooms.

Anwendung:
Produktions - und Lagerhallen, Werkstätten, 
Überdachungen, Gänge, Hilfsräume.

w w w żródło światła

PH118 1x18W PH218 2x18W PH336 3x36W T8 G13

PH136 1x36W PH236 2x36W T8 G13

PH158 1x58W PH258 2x58W T8 G13

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 180,00mm wysokość / height / Höhe 90,00mm
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oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic LED

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa przemysłowa LED, pyłoszczelna 
i strugoodporna.

Characteristics: 
LED industrial, dust-proof and hose-proof. 

Charakteristik:
LED Industriefassung, staubdicht und 
strahlwasserbeständig.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z tworzywa, kolor 
jasnoszary, uszczelka poliuretanowa, kosz przejrzysty 
dostępny w wersji z poliestru lub poliweglanu, 
zewnetrzna powierzchnia klosza gładka, odbłyśnik 
wykonany z galwanizowanej blachy stalowej 
lakierowany na biało, klipsy wykonane z metalu 
/w komplecie/, stopień szczelności IP65.

Technical description:
housing of the fitting made from light grey plastic, 
polyurethanes gasket, transparent lampshade- 
available 2 versions: polyester and polycarbonate, 
smooth outer surface of the lampshade, reflecting 
element made from galvanised steel plate varnished 
in white, metal clips (included), tightness degree 
IP65.

Technische Beschreibung:
Fassungsgehäuse Gehäuse der Leuchte aus 
Kunststoff, Farbe hellgrau, Polyurethandichtung, 
durchsichtiger Korb in der Ausführung aus Polyester 
oder Polycarbonat, äußere Schirmoberfläche glatt, 
Rückstrahler aus galvanisiertem Stahlblech weiß 
lackiert, Metallklipps (im Set), Schutzklasse IP 65.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub przy pomocy zawieszeń 
oczkowych.

Mounting:
directly to the ceiling or with eye- hangings.

Montage:
unmittelbar auf der Decke oder mithilfe von 
Ösenaufhängungen.

Zastosowanie:
hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, wiaty, 
korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Application:
production halls, warehouses, workshops, island 
station roofs, corridors, auxiliary rooms.

Anwendung:
Produktions- und Lagerhallen, Werkstätten, 
Überdachungen, Gänge, Hilfsräume.

INDUSTRY
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oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic LED

HERMETIC LED

HEALTH and CARE

w lm (a) 

PHTL803060 >80 3000 K max 24W max 3509lm 60
PHTL804060 >80 4000 K max 24W max 3666lm 60
PHTL805760 >80 5700 K max 24W max 3771lm 60

PHTL803090 >80 3000 K max 36W max 5263lm 90
PHTL804090 >80 4000 K max 36W max 5499lm 90
PHTL805790 >80 5700 K max 36W max 5656lm 90

PHTL8030120 >80 3000 K max 48W max 7018lm 120
PHTL8040120 >80 4000 K max 48W max 7332lm 120
PHTL8057120 >80 5700 K max 48W max 7541lm 120

PHTL8030150 >80 3000 K max 60W max 8770lm 150
PHTL8040150 >80 4000 K max 60W max 9165lm 150
PHTL8057150 >80 5700 K max 60W max 9500lm 150

HERMETIC LED - wersja dostępna na zamówienia / only for order / Version für Aufträge verfügbar

typ nazwa długość (cm) w

PRZEMYSŁOWA HTL >80 2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 60 90 120 150 24 - 60 max 9500lm
P HTL 8 27 30 35 40 57 65 60 90 120 150           

przykład zamawiania/ordering example/Bestellbeispiel
P HTL 8 57 120

oznaczenie zamawianego produktu: PHTL857120

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 180,00mm wysokość / height / Höhe 90,00mm
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oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic SLIM

HEALTH and CARE

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa przemysłowa, pyłoszczelna i strugoodporna.
Zastosowanie pod świetlówkę LED T5/T8.

Characteristics: 
industrial, dust-proof and hose-proof. 

Charakteristik:
Industriefassung, staubdicht und  strahlwasserbeständig.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z tworzywa, kolor 
jasnoszary, uszczelka poliuretanowa, klosz przejrzysty, 
zewnetrzna powierzchnia klosza gładka, klipsy 
wykonane /PC/w komplecie/. 

Technical description:
Housing made of plastic, light grey color, 
polyurethanes gasket, transparent polycarbonate 
diffuser with smooth outer surface, PC clips 
included.

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Hellgrau, 
Polyurethandichtung, Transparentschirm aus 
Polycarbonat oder Polyester, Clips aus PC im Set.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub przy pomocy zawieszeń. 
Mocowanie oprawy odbywa sie w stystemie "click".

Mounting:
directly to the ceiling or with wiring ropes.

Montage:
Direkt auf die Decke oder mit Aufhänger.

Zastosowanie:
hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, wiaty, 
korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Application:
production halls, warehouses, workshops, island 
station roofs, corridors, auxiliary rooms.

Anwendung:
Produktions - und Lagerhallen, Werkstätten, 
Überdachungen, Gänge, Hilfsräume.

żródło światła

PHS218 2x18W 2x9W T8 G13

PHS236 2x36W 2x18W T8 G13

PHS248 2x48W 2x24W T8 G13

długość /length / Länge dł. szerokość / width / Breite sz. wysokość / height / Höhe w
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oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic ze świetlówka typu LED

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE

follow the light

CAR SERVICE

oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic ze świetlówka typu LED

HERMETIC ZE ŚWIETLÓWKĄ TYPU

HEALTH and CARE

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa przemysłowa, pyłoszczelna i strugoodporna.
Zastosowanie pod świetlówkę LED T5/T8.

Characteristics: 
industrial, dust-proof and hose-proof. 

Charakteristik:
Industriefassung, staubdicht und  strahlwasserbeständig.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z tworzywa, kolor 
jasnoszary, uszczelka poliuretanowa, klosz przejrzysty 
dostępny w wersji z poliestru lub poliweglanu, 
zewnetrzna powierzchnia klosza gładka, odbłyśnik 
wykonany z galwanizowanej blachy stalowej 
lakierowany na biało, klipsy wykonane z metalu/PC 
/w komplecie/. Oprawa wyposażona w dwa wspusty 
kablowe typu PG 13,5/16/21.

Technical description:
Housing made of plastic, light grey color, 
polyurethanes gasket, transparent polycarbonate 
diffuser with smooth outer surface, reflecting 
element made of galvanised steel plate varnished 
in white, metal clips included, two cable entries (PG 
13,5/16/21).

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Hellgrau, 
Polyurethandichtung, Transparentschirm aus 
Polycarbonat oder Polyester, Reflector aus 
galvanisierte Stahlblech in weiße Farbe, Clips aus 
Metall im Set, zwei Einlässe (PG 13,5/16/21).

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub przy pomocy zawieszeń. 
Mocowanie oprawy odbywa sie w stystemie "click".

Mounting:
directly to the ceiling or with wiring ropes.

Montage:
Direkt auf die Decke oder mit Aufhänger.

Zastosowanie:
hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, wiaty, 
korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Application:
production halls, warehouses, workshops, island 
station roofs, corridors, auxiliary rooms.

Anwendung:
Produktions - und Lagerhallen, Werkstätten, 
Überdachungen, Gänge, Hilfsräume.

w dł. sz. w. w dł. sz. w. w dł. sz. w. żródło światła

PH60 1x9W 660 80 90 PH60 2x9W 660 130 90 PH120 3x18W 1270 130 90 T8 G13

PH120 1x18W 1270 80 90 PH120 2x18W 1270 130 90 T8 G13

PH150 1x24W 1570 80 90 PH150 2x24W 1570 130 90 T8 G13

Parametry techniczne świetlówki typu LED

Typ 60 120 150

Długość świetlówki (cm) 60 120 150
Napięcie wejściowe AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V
Częstotliwość 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz
Moc (W) 9/18 18/36/54 24/48
Skuteczność świetlna (lm/W) 100 100 100
Strumień świetlny (lm) 900/1800 1800/3600/5400 2400/4800
Barwa światła (K) 4000/6000 4000/6000 4000/6000
Temperatura pracy (°C) -10/+45 -10/+45 -10/+45
Trwałość (h) 50 000 50 000 50 000
Trzonek G13(T8) G13(T8) G13(T8)
CRI ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80

długość /length / Länge dł. szerokość / width / Breite sz. wysokość / height / Höhe w



Clf Clf
175 176

oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic LED HB

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa przemysłowa LED, pyłoszczelna 
i strugoodporna.

Characteristics: 
LED industrial, dust-proof and hose-proof. 

Charakteristik:
LED Industriefassung, staubdicht und 
strahlwasserbeständig.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z tworzywa, kolor 
jasnoszary, uszczelka poliuretanowa, kosz przejrzysty 
dostępny w wersji z poliestru lub poliweglanu, 
zewnetrzna powierzchnia klosza gładka, odbłyśnik 
wykonany z galwanizowanej blachy stalowej 
lakierowany na biało, klipsy wykonane z metalu 
/w komplecie/, stopień szczelności IP65.

Technical description:
housing of the fitting made from light grey plastic, 
polyurethanes gasket, transparent lampshade- 
available 2 versions: polyester and polycarbonate, 
smooth outer surface of the lampshade, reflecting 
element made from galvanised steel plate varnished 
in white, metal clips (included), tightness degree 
IP65.

Technische Beschreibung:
Fassungsgehäuse Gehäuse der Leuchte aus 
Kunststoff, Farbe hellgrau, Polyurethandichtung, 
durchsichtiger Korb in der Ausführung aus Polyester 
oder Polycarbonat, äußere Schirmoberfläche glatt, 
Rückstrahler aus galvanisiertem Stahlblech weiß 
lackiert, Metallklipps (im Set), Schutzklasse IP 65.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub przy pomocy zawieszeń 
oczkowych.

Mounting:
directly to the ceiling or with eye- hangings.

Montage:
unmittelbar auf der Decke oder mithilfe von 
Ösenaufhängungen.

Zastosowanie:
hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, wiaty, 
korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Application:
production halls, warehouses, workshops, island 
station roofs, corridors, auxiliary rooms.

Anwendung:
Produktions- und Lagerhallen, Werkstätten, 
Überdachungen, Gänge, Hilfsräume.

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE

follow the light

CAR SERVICE

oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic LED HB

HEALTH and CARE

w lm

(a) 
500mA 700mA 500mA 700mA

PHTLHB803060 >80 3000 K max 29W max 42W max 3880lm max 5140lm 60
PHTLHB804060 >80 4000 K max 29W max 42W max 4190lm max 5540lm 60
PHTLHB805060 >80 5000 K max 29W max 42W max 6600lm max 5820lm 60
PHTLHB806560 >80 6500 K max 29W max 42W max 6600lm max 5820lm 60

PHTLHB803090 >80 3000 K max 44W max 64W max 5820lm max 7710lm 90
PHTLHB804090 >80 4000 K max 44W max 64W max 6285lm max 8310lm 90
PHTLHB805090 >80 5000 K max 44W max 64W max 6600lm max 8730lm 90
PHTLHB806590 >80 6500 K max 44W max 64W max 6600lm max 8730lm 90

PHTLHB8030120 >80 3000 K max 59W max 85W max 7018lm max 7018lm 120
PHTLHB8040120 >80 4000 K max 59W max 85W max 7332lm max 7332lm 120
PHTLHB8050120 >80 5000 K max 59W max 85W max 7541lm max 7541lm 120
PHTLHB8065120 >80 6500 K max 59W max 85W max 7541lm max 7541lm 120

PHTLHB8030150 >80 3000 K max 74W max 106W max 9700lm max 12850lm 150
PHTLHB8040150 >80 4000 K max 74W max 106W max 10475lm max 13850lm 150
PHTLHB8050150 >80 5000 K max 74W max 106W max 11000lm max 14550lm 150
PHTLHB8065150 >80 6500 K max 74W max 106W max 11000lm max 14550lm 150

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 180,00mm wysokość / height / Höhe 90,00mm
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oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic LR

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE

follow the light

CAR SERVICE

oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

hermetic LR

HERMETIC LR

HEALTH and CARE

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa przemysłowa, pyłoszczelna i strugoodporna.
Zastosowanie pod świetlówkę LED.

Characteristics: 
industrial, dust-proof and hose-proof. 

Charakteristik:
Industriefassung, staubdicht und  strahlwasserbeständig.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z tworzywa, kolor 
jasnoszary, uszczelka poliuretanowa, klosz przejrzysty 
dostępny w wersji z poliestru lub poliweglanu, 
zewnetrzna powierzchnia klosza gładka, odbłyśnik 
wykonany z galwanizowanej blachy stalowej 
lakierowany na biało, klipsy wykonane z metalu 
/w komplecie/. Możliwość montażu modułów 
awaryjnych (1-h, 2-h, 3-h).

Technical description:
Housing made of plastic, light grey color, 
polyurethanes gasket, transparent polycarbonate 
diffuser with smooth outer surface, reflecting 
element made of galvanised steel plate varnished 
in white, metal clips included, two cable entries (PG 
13,5/16/21).

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Hellgrau, 
Polyurethandichtung, Transparentschirm aus 
Polycarbonat oder Polyester, Reflector aus 
galvanisierte Stahlblech in weiße Farbe, Clips aus 
Metall im Set, zwei Einlässe (PG 13,5/16/21).

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub przy pomocy zawieszeń.

Mounting:
directly to the ceiling or with wiring ropes.

Montage:
Direkt auf die Decke oder mit Aufhänger.

Zastosowanie:
hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, wiaty, 
korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Application:
production halls, warehouses, workshops, island 
station roofs, corridors, auxiliary rooms.

Anwendung:
Produktions - und Lagerhallen, Werkstätten, 
Überdachungen, Gänge, Hilfsräume.

żródło światła

PH218 2x18W 2x9W T8 G13

PH236 2x36W 2x18W T8 G13

PH248 2x48W 2x24W T8 G13

długość /length / Länge (a) szerokość / width / Breite 180,00mm wysokość / height / Höhe 90,00mm
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oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

oprawa rastrowa

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa rastrowa.

Characteristics: 
half-tone fitting for building-in. 

Charakteristik:
Rasterleuchte zum Einbauen.

Opis techniczny:
oprawa wykonana z blachy stalowej, odbłyśniki 
paraboliczne, stateczniki elektroniczne EVG, kompletny 
osprzęt elektryczny zamontowany wewnątrz obudowy.

Technical description:
fitting made from steel plate, pulverised, white, heat-
resistant varnish, PAR type half-tone, EVG electronic 
stabilizers, compensation.

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Stahlblech, Pulverüberzug, thermofester 
Lack weiß, Raster von Typ PAR, elektronische 
Vorschaltgeräte EVG, Kompensation.

Montaż:
podtynkowy.

Mounting: 
in the module ceiling 600x600 or with brackets to 
gypsum-carton boards.

Montage:
in einer Moduldecke 600x600 oder mithilfe von 
Stützen für Gipskartonplatten. 

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe pomieszczenia 
reprezentacyjne.

Application:
commercial and office facilities, schools, waiting 
rooms, corridors.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Schulen, Wartungsräume, 
Gänge.

follow the light

oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

oprawa rastrowa

OPRAWA RASTROWA 4x14, 4x18, 4x24

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE CAR SERVICE

HEALTH and CARE
w w w żródło światła

PR414 4x14W PR418 4x18W PR424 4x24W T8 G13

długość /length / Länge 595,00mm szerokość / width / Breite 595,00mm wysokość / height / Höhe 80,00mm
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oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

ariva

follow the light

oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

ariva

ARIVA

INDUSTRY

OFFICE

SUPER MARKETS

EDUCATION and SCIENCE CAR SERVICE

HEALTH and CARE
w w w żródło światła

CAR218PTRP 2x18W CAR236PTRP 2x36W CAR418PTRP 4x18W T8 G13
CAR218NTRP 2x18W CAR236NTRP 2x36W CAR418NTRP 4x18W T8 G13

PL EN DE

Charakterystyka:
oprawa z podwójnym parabolicznym rastrem  
w kształcie litery V.

Characteristics: 
luminaire with double parabolic v-shape louvre.

Charakteristik:
Rasterleuchte zum Einbauen.

Opis techniczny:
oprawa wykonana z blachy stalowej, odbłyśniki 
paraboliczne, stateczniki elektroniczne EVG, VVG, 
kompletny osprzęt elektryczny zamontowany wewnątrz 
obudowy.Oprawa współpracuje ze świetlówką typu led. 
Oprawy dostępne w wersji z modułami awaryjnymi 1h, 
2h, 3h.

Technical description:
luminaire made of steel plate, parabolic reflectors, 
electronic ballast EVG, VVG, complete electrical 
equipment inside the luminaire. 
Luminaire works with LED tubes.
Luminaire is available with emergency modules: 1h, 
2h, 3h

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Stahlblech, Pulverüberzug, thermofester 
Lack weiß, Raster von Typ PAR, elektronische 
Vorschaltgeräte EVG, VVG, Kompensation.

Montaż:
montaż natynkowy lub podtynkowy.

Mounting: 
Surface mounted or recessed.

Montage:
unmittelbar auf die Decke. 

Zastosowanie:
pomieszczenia: biurowe, magazynowe, warsztaty, wiaty, 
korytarze, pomieszczenia pomocnicze.

Application:
offices, warehouses, workshops, sheds, corridors, 
auxiliary rooms. 

Anwendung:
Handels - und Büroobjekte, Schulen, Wartungsräume, 
Gänge.

długość /length / Länge 600,00mm szerokość / width / Breite 600,00mm wysokość / height / Höhe 75,00mm

długość /length / Länge 1200,00mm szerokość / width / Breite 300,00mm wysokość / height / Höhe 75,00mm



Clf Clf
183 184

oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

nautic

PL EN DE

Charakterystyka:
naświetlacz matalohalogenkowy,

Characteristics: 
broad-band flood-light for metal-halogen, discharge 
lamps.

Charakteristik:
BreitbanAnleuchtgerät für 
Metallhalogenentladungslampen.

Opis techniczny:
obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego, 
malowana na czarno, biało lub srebrno, odbłyśnik 
aluminiowy, młoteczkowany, symetryczny lub 
asymetryczny, szyba z hartowanego szkła, układ 
zapłonowy z zabezpieczeniem w oprawie, kompensacja, 
minimalna odległość od powierzchni oświetlanej 1,5m.

Technical description:
housing of the fitting made from aluminium casting 
pulverised in black, white, or silver, hammered 
aluminium symmetrical or asymmetrical reflecting 
element, hardened glass, ignition system with safety 
device in the fitting, compensation, minimal distance 
from illuminated surface: 1,5m.

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Fassung aus Aluminiumguss, in den 
Farben Schwarz, Weiß oder Silber, Aluminiumspiegel 
schlaggeschmiedet, symmetrisch oder asymmetrisch, 
Sicherheitsglasscheibe, Zündungssystem mit Schutz 
in der Fassung, Kompensation, minimaler Abstand
von der zu beleuchtenden Fläche 1,5m.

Montaż:
na regulowanym uchwycie.

Mounting:
on adjustable handles.

Montage:
auf einstellbarem Halter.

Zastosowanie:
hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, 
parkingi, fasady budynków, mała architektura.

Application:
production halls, warehouses, sport facilities, 
parking lots, buildings' fronts, small architecture.

Anwendung:
Produktions- und Lagerhallen, Sportobjekte, 
Parkplätze, Gebäudefassaden, sog. kleine Architektur.

follow the light

oprawy przemysłowe industrial fittings industriebeleuchtung

nautic

NAUTIC

INDUSTRY

SPORTS FACILITIES

ARCHITECTURE

PARKING CAR SERVICE

STORAGE FACILITIESw w żródło światła

PNT70 max 70W PNT150 max 150W MHL SON HQL

PNT250 max 250W PNT400 max 400W MHL SON HQL

415,00mm 140,00mm 500,00mm

długość /length / Länge 275,00mm szerokość / width / Breite 115,00mm wysokość / height / Höhe 430,00mm



follow the light
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oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

high bay rapid
oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

high bay rapid

PL EN DE

Charakterystyka:
zawieszkowa typu high bay.

Characteristics: 
suspension fitting of high bay type.

Charakteristik:
Hängezierleuchte vom Typ High Bay.

Opis techniczny:
korpus obudowy wykonany z aluminium, dostępny 
w kolorze czarnym, białym lub srebrnym, do lamp 
sodowych lub maetalohalengowych

Technical description:
the body of the fitting made from aluminium casting, 
available black,  white or silver. 

Technische Beschreibung:
Gehäuse der Leuchte aus Aluminium,
in der Farbe Schwarz, Weiß oder Silber.

Montaż:
na zawieszeniu liniowym (długość linek 300cm).

Mounting:
on line hanging (length of lines: 300cm).

Montage:
auf Linienaufhängung (Länge der Seile 300cm).

Zastosowanie:
hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, 
parkingi, mała architektura.

Application:
production halls, warehouses, sport facilities, 
parking lots, small architecture.

Anwendung:
Produktions- und Lagerhallen, Sportobjekte, 
Parkplätze, sog. kleine Architektur.

HIGH     BAY RAPID

                    kolor / color / Farbe

                 PHBR..400

1 biały/white/weiss
2 szary/grey/grau
3 czarny/black/schwarz

długość /length / Länge max 3000,0mm szerokość / width / Breite ø 465,0mm wysokość / height / Höhe 360,0mm

w w żródło światła

PHBRx70 max 70W PHBRx250 max 250W MHL SON HQL
PHBRx150 max 150W PHBRx400 max 400W MHL SON HQL
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downlight downlight Downlight

CLF-LED-P

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 200 – 277V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50 ÷ 60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -25°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP65
Moc czynna 40W (zamiennik oprawy rastrowej 72W) Trwałość 35,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 90 lm/W Oprawa stal walcowana + poliwęglan
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 595x595x9
Główny strumień LED 3600 lm Waga 3,5 kg
Barwa światła 4000 K Gwarancja 3 lata

Charakterystyka:
oprawa LED 595x595mm. 

Opis techniczny:
oprawa LED, stateczniki elektroniczne EVG.

Montaż:
w sufitach podwieszanych typu Armstrong lub w sufitach z płyty kartonowo gipsowej przy użyciu uchwytów.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, użeteczności publicznej. 

OBIEKTY HANDLOWE

BIURA

SUPER MARKETY

follow the light

SALONY SAMOCHODOWE

downlight downlight Downlight

CLF-LED-P

EDUKACJA I NAUKA

ZDROWIE I OPIEKA

długość /length / Länge 595,00mm szerokość / width / Breite 595,00mm wysokość / height / Höhe 9,00mm
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oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

CLF-LED-HB-120

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 100 – 277V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50 ÷ 60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP67
Moc czynna 120W (zamiennik metalohalogena 250W) Trwałość 62,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 135 lm/W Oprawa Aluminium + szkło hartowane
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 0
Główny strumień LED 15600 lm Waga 7,6 kg
Barwa światła 5000 K Gwarancja 3 lata

oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

CLF-LED-HB-120

follow the light

PRZEMYSŁ

OBIEKTY SPORTOWE

MAGAZYNYSUPER MARKETY

SALONY SAMOCHODOWEOBIEKTY HANDLOWE

Charakterystyka:
system modułu świetlnego z zastosowaniem szkła hartowanego o wysokim poziomie przejrzystości dającym jednolitą wiązkę światła.

Opis techniczny:
obudowa wykonana z odpornego na korozję odlewanego ciśnieniowo aluminium umożliwiająca łatwe odprowadzenie ciepła i wysoką szczelność. Zastosowano źródła światła Nichia 
Japan Chip LEDs w oparciu o najnowszą technologię zapewniającą wydajność świetlną na poziomie 135lm/W, dzięki której praktycznie wyeliminowano możliwość awarii i dzięki czemu 
zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Ruchoma konstrukcja lampy umożliwia montaż pod dowolnym kątem. Emitowane światło nie zawiera promieniowań UV i IR.

Montaż:
optymalna wysokość montażu 5-12 metrów od podłoża

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, użeteczności publicznej. 
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oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

CLF-LED-HB-150

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 100 – 277V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50 ÷ 60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP67
Moc czynna 150W (zamiennik metalohalogena 350W) Trwałość 62,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 135 lm/W Oprawa Aluminium + szkło hartowane
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 0
Główny strumień LED 19500 lm Waga 7,8 kg
Barwa światła 5000 K Gwarancja 3 lata

oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

CLF-LED-HB-150

follow the light

PRZEMYSŁ

OBIEKTY SPORTOWE

MAGAZYNYSUPER MARKETY

SALONY SAMOCHODOWEOBIEKTY HANDLOWE

Charakterystyka:
system modułu świetlnego z zastosowaniem szkła hartowanego o wysokim poziomie przejrzystości dającym jednolitą wiązkę światła.

Opis techniczny:
obudowa wykonana z odpornego na korozję odlewanego ciśnieniowo aluminium umożliwiająca łatwe odprowadzenie ciepła i wysoką szczelność. Zastosowano źródła światła Nichia 
Japan Chip LEDs w oparciu o najnowszą technologię zapewniającą wydajność świetlną na poziomie 135lm/W, dzięki której praktycznie wyeliminowano możliwość awarii i dzięki czemu 
zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Ruchoma konstrukcja lampy umożliwia montaż pod dowolnym kątem. Emitowane światło nie zawiera promieniowań UV i IR.

Montaż:
optymalna wysokość montażu 5-12 metrów od podłoża

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, użeteczności publicznej. 
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oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

CLF-LED-HB-185

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 100 – 277V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50 ÷ 60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP67
Moc czynna 185W (zamiennik metalohalogena 450W) Trwałość 62,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 135 lm/W Oprawa Aluminium + szkło hartowane
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 0
Główny strumień LED 23400 lm Waga 7,9 kg
Barwa światła 5000 K Gwarancja 3 lata

oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

CLF-LED-HB-185

follow the light

PRZEMYSŁ

OBIEKTY SPORTOWE

MAGAZYNYSUPER MARKETY

SALONY SAMOCHODOWEOBIEKTY HANDLOWE

Charakterystyka:
system modułu świetlnego z zastosowaniem szkła hartowanego o wysokim poziomie przejrzystości dającym jednolitą wiązkę światła.

Opis techniczny:
obudowa wykonana z odpornego na korozję odlewanego ciśnieniowo aluminium umożliwiająca łatwe odprowadzenie ciepła i wysoką szczelność. Zastosowano źródła światła Nichia 
Japan Chip LEDs w oparciu o najnowszą technologię zapewniającą wydajność świetlną na poziomie 135lm/W, dzięki której praktycznie wyeliminowano możliwość awarii i dzięki czemu 
zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Ruchoma konstrukcja lampy umożliwia montaż pod dowolnym kątem. Emitowane światło nie zawiera promieniowań UV i IR.

Montaż:
optymalna wysokość montażu 5-12 metrów od podłoża

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, użeteczności publicznej. 
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oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

CLF-LED-HB-200

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 100 – 277V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50 ÷ 60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP67
Moc czynna 200W (zamiennik metalohalogena 500W) Trwałość 62,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 135 lm/W Oprawa Aluminium + szkło hartowane
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 0
Główny strumień LED 26000 lm Waga 8,0 kg
Barwa światła 5000 K Gwarancja 3 lata

oprawy przemysłowe industrial fittings industrielle Lampe

CLF-LED-HB-200

follow the light

PRZEMYSŁ

OBIEKTY SPORTOWE

MAGAZYNYSUPER MARKETY

SALONY SAMOCHODOWEOBIEKTY HANDLOWE

Charakterystyka:
system modułu świetlnego z zastosowaniem szkła hartowanego o wysokim poziomie przejrzystości dającym jednolitą wiązkę światła.

Opis techniczny:
obudowa wykonana z odpornego na korozję odlewanego ciśnieniowo aluminium umożliwiająca łatwe odprowadzenie ciepła i wysoką szczelność. Zastosowano źródła światła Nichia 
Japan Chip LEDs w oparciu o najnowszą technologię zapewniającą wydajność świetlną na poziomie 135lm/W, dzięki której praktycznie wyeliminowano możliwość awarii i dzięki czemu 
zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Ruchoma konstrukcja lampy umożliwia montaż pod dowolnym kątem. Emitowane światło nie zawiera promieniowań UV i IR.

Montaż:
optymalna wysokość montażu 5-12 metrów od podłoża

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, użeteczności publicznej. 
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oprawy uliczne street luminaires Straßenleuchten

CLF-LED-ST-80

follow the light

oprawy uliczne street luminaires Straßenleuchten

CLF-LED-ST-80

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 90 – 305V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50-60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP67
Moc czynna 80W (zamiennik metalohalogena 150W) Trwałość 62,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 135 lm/W Oprawa Aluminium + szkło
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 580x300x107
Główny strumień LED 8800 lm Waga 8,3 kg
Barwa światła 5000 K Gwarancja 3 lata

długość /length / Länge 580,00mm szerokość / width / Breite 300,00mm wysokość / height / Höhe 107,00mm

Charakterystyka:
oprawa oświetleniowa typu CLF-LED-ST-80 jest wykonana w oparciu o system modułowy panelowy z optyczną płytką o wysokim stopniu przejrzystości dzięki czemu uzyskujemy 
jednolitą wiązkę światła o rozproszeniu 120°

Opis techniczny:
oprawa posiada uchwyt zapewniający możliwość regulacji  kąta nachylenia w zakresie 0° -90°. Zastosowano źródła światła Medium Philips Chip LEDs o bardzo wysokiej wydajności 
świetlnej 135lm/W, w której praktycznie wyeliminowano możliwość awarii i dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Oprawa nawet po uszkodzeniu jednego modułu lub 
diody nadal będzie emitowała światło jednakże o zmniejszonych parametrach. Emitowane światło nie zawiera promieniowań UV i IR. Obudowa oprawy oświetleniowej odporna jest na 
wilgoć i niskie temperatury. Elementy optyczne odporne są na działanie promieniowania UV.

Montaż:
Optymalna wysokość montażu 5-12 metrów od podłoża. Oprawa mocowana do rurowego wysięgnika obrotowego za pomocą dwustronnego trzypunktowego docisku o zakresie regulacji 
od 45mm do 65mm. Podłączenie oprawy za pomocą listwy przyłączeniowej o przekroju 4mm2.

Zastosowanie:
ulice, parki, place zabaw, hale magazynowe, warsztaty, wiaty.
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oprawy uliczne street luminaires Straßenleuchten

CLF-LED-ST-120

follow the light

oprawy uliczne street luminaires Straßenleuchten

CLF-LED-ST-120

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 90 – 305V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50-60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP67
Moc czynna 120W (zamiennik metalohalogena 250W) Trwałość 62,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 135 lm/W Oprawa Aluminium + szkło
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 670x300x107
Główny strumień LED 13200 lm Waga 9,5 kg
Barwa światła 5000 K Gwarancja 3 lata

długość /length / Länge 670,00mm szerokość / width / Breite 300,00mm wysokość / height / Höhe 107,00mm

Charakterystyka:
oprawa oświetleniowa typu CLF-LED-ST-120 jest wykonana w oparciu o system modułowy panelowy z optyczną płytką o wysokim stopniu przejrzystości dzięki czemu uzyskujemy 
jednolitą wiązkę światła o rozproszeniu 120°

Opis techniczny:
oprawa posiada uchwyt zapewniający możliwość regulacji  kąta nachylenia w zakresie 0° -90°. Zastosowano źródła światła Medium Philips Chip LEDs o bardzo wysokiej wydajności 
świetlnej 135lm/W, w której praktycznie wyeliminowano możliwość awarii i dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Oprawa nawet po uszkodzeniu jednego modułu lub 
diody nadal będzie emitowała światło jednakże o zmniejszonych parametrach. Emitowane światło nie zawiera promieniowań UV i IR. Obudowa oprawy oświetleniowej odporna jest na 
wilgoć i niskie temperatury. Elementy optyczne odporne są na działanie promieniowania UV.

Montaż:
Optymalna wysokość montażu 5-12 metrów od podłoża. Oprawa mocowana do rurowego wysięgnika obrotowego za pomocą dwustronnego trzypunktowego docisku o zakresie regulacji 
od 45mm do 65mm. Podłączenie oprawy za pomocą listwy przyłączeniowej o przekroju 4mm2.

Zastosowanie:
ulice, parki, place zabaw, hale magazynowe, warsztaty, wiaty.
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oprawy uliczne street luminaires Straßenleuchten

CLF-LED-ST-160

follow the light

oprawy uliczne street luminaires Straßenleuchten

CLF-LED-ST-160

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 90 – 305V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50-60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP67
Moc czynna 160W (zamiennik metalohalogena 350W) Trwałość 62,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 135 lm/W Oprawa Aluminium + szkło
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 740x300x107
Główny strumień LED 17600 lm Waga 10,1 kg
Barwa światła 5000 K Gwarancja 3 lata

długość /length / Länge 740,00mm szerokość / width / Breite 300,00mm wysokość / height / Höhe 107,00mm

Charakterystyka:
oprawa oświetleniowa typu CLF-LED-ST-160 jest wykonana w oparciu o system modułowy panelowy z optyczną płytką o wysokim stopniu przejrzystości dzięki czemu uzyskujemy 
jednolitą wiązkę światła o rozproszeniu 120°

Opis techniczny:
oprawa posiada uchwyt zapewniający możliwość regulacji  kąta nachylenia w zakresie 0° -90°. Zastosowano źródła światła Medium Philips Chip LEDs o bardzo wysokiej wydajności 
świetlnej 135lm/W, w której praktycznie wyeliminowano możliwość awarii i dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Oprawa nawet po uszkodzeniu jednego modułu lub 
diody nadal będzie emitowała światło jednakże o zmniejszonych parametrach. Emitowane światło nie zawiera promieniowań UV i IR. Obudowa oprawy oświetleniowej odporna jest na 
wilgoć i niskie temperatury. Elementy optyczne odporne są na działanie promieniowania UV.

Montaż:
Optymalna wysokość montażu 5-12 metrów od podłoża. Oprawa mocowana do rurowego wysięgnika obrotowego za pomocą dwustronnego trzypunktowego docisku o zakresie regulacji 
od 45mm do 65mm. Podłączenie oprawy za pomocą listwy przyłączeniowej o przekroju 4mm2.

Zastosowanie:
ulice, parki, place zabaw, hale magazynowe, warsztaty, wiaty.
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oprawy uliczne street luminaires Straßenleuchten
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oprawy uliczne street luminaires Straßenleuchten

CLF-LED-ST-200

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 90 – 305V AC Sprawność energetyczna oprawy > 90%
Częstotliwość 50-60Hz Rozproszenie światła 120°
Współczynnik mocy (PF) > 0.95 Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C
Napięcie pracy 48V DC Klasa szczelności IP67
Moc czynna 200W (zamiennik metalohalogena 500W) Trwałość 62,000 godzin
Sprawność luminescencyjna 135 lm/W Oprawa Aluminium + szkło
Współczynnik oddawania barw (Ra) >80 Wymiary 819x300x107
Główny strumień LED 22000 lm Waga 10,8 kg
Barwa światła 5000 K Gwarancja 3 lata

Charakterystyka:
oprawa oświetleniowa typu CLF-LED-ST-200 jest wykonana w oparciu o system modułowy panelowy z optyczną płytką o wysokim stopniu przejrzystości dzięki czemu uzyskujemy 
jednolitą wiązkę światła o rozproszeniu 120°

Opis techniczny:
oprawa posiada uchwyt zapewniający możliwość regulacji  kąta nachylenia w zakresie 0° -90°. Zastosowano źródła światła Medium Philips Chip LEDs o bardzo wysokiej wydajności 
świetlnej 135lm/W, w której praktycznie wyeliminowano możliwość awarii i dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Oprawa nawet po uszkodzeniu jednego modułu lub 
diody nadal będzie emitowała światło jednakże o zmniejszonych parametrach. Emitowane światło nie zawiera promieniowań UV i IR. Obudowa oprawy oświetleniowej odporna jest na 
wilgoć i niskie temperatury. Elementy optyczne odporne są na działanie promieniowania UV.

Montaż:
Optymalna wysokość montażu 5-12 metrów od podłoża. Oprawa mocowana do rurowego wysięgnika obrotowego za pomocą dwustronnego trzypunktowego docisku o zakresie regulacji 
od 45mm do 65mm. Podłączenie oprawy za pomocą listwy przyłączeniowej o przekroju 4mm2.

Zastosowanie:
ulice, parki, place zabaw, hale magazynowe, warsztaty, wiaty.

długość /length / Länge 819,00mm szerokość / width / Breite 300,00mm wysokość / height / Höhe 107,00mm
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niestandardowe non-standard Nicht-Standard

QUNA III mini SNIPER 01 SNIPER 02

CYGNUS LED AZ III CYGNUS LED Q DAKOTA O

SNIPER 03 SNIPER 04 SNIPER 05

follow the light

niestandardowe non-standard Nicht-Standard

SNIPER 09 SNIPER 10 SNIPER 11

SNIPER 06 SNIPER 07 SNIPER 08

SNIPER 12 SNIPER 14 SPACE PLAYER
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